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Mit diesem Prospekt móchten 
wir Sie über die aktuellen 
SABA Produkte informieren. 


SABA ist ein führender Her- 
steller von Produkten der 
Unterhaltungselektronik mit 
Sitz in Villingen im Schwarz- 
wald. 

Уот Beginn des Rundfunks 
und Fernsehens an ist SABA 
maßgeblich an der Entwick- 
lung von Rundfunk- und Fern- 
sehgeräten bet 
Mit vielen zukunftsweisenden 
we und Patenten. So 








ABA beispielsweise das 
erste Rundfunkgerät der Welt 
mit Sendersuchlauf und auto- 
matischer Scharfabstimmung 
auf allen Wellenbereichen 
durch Steuermotor gebaut 
und das erste Farbfernseh- 
gerät mit der „Bild im Bild"- 
Technik vorgestellt, Diese Er- 
fahrung gepaart mit Schwarz- 
wälder Präzision und Erfinder- 
geist haben dazu beigetragen, 
daB SABA heute zur Spitzen- 
gruppe in der Unterhaltungs- 
elektronik zählt. 
Fortschritlliche, verbraucher- 
gerechte Produkte sind bei 
SABA Tradition, 


Ein wichtiges Merkmal der 
SABA Produkte ist Ihre sprich- 
wörtliche Qualität. Erfahrung, 
modernste Produktions- 
methoden und größte Sorg- 
falt bei der Qualitätsprüfung 
sichern den hohen SABA 
Qualitätsstandard. Deshalb 
können Sie sich immer auf die 
zuverlässige Qualität der 
SABA Produkte verlassen, 
SABA Produkte gibt es nur 
beim Fachhändler und in 
spezialisierten Fachabtei- 
lungen. Dort haben Sie die 
Möglichkeit der eingehenden 
Prüfung, der kompetenten Be- 
ratung und einen fachge- 
rechten Service. Zu Ihrem Vor- 
teil, Denn nur der Fachhändler 
bietet die Gewähr dafür, daß 
Sie in den Genuß aller Vorteile 
der SABA Produkte kommen. 


Sehen Sie sich das SABA Pro- 
‚gramm in Ruhe an und wählen 
Sie aus dem großen Angebot 
das passende SABA Gerät 
aus. Wenn Sie sich für ein 
SABA Gerät entscheiden, ent- 
scheiden Sie sich immer für 
„Qualität aus Tradition“. 


SABA 
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SABA ULTRACOLOR CM 


Das erfolgreiche Konzept für exzellente Qualität, 
hervorragende Ausstattung und brillante Farben. 


Das Color-Chassis. 

Hoher Qualitätsstandard 
durch fortschrittliche 
Entwicklung. 

Die Entwicklung der SABA 
ULTRACOLOR CM-Technik 
(CM = Computer Modul) 
wurde mit Hilfe des Com: 
puters so optimiert, daß durch 
funktionsgerechte Moduln ein 
problemloses und service- 
freundliches Chassis möglich 
wurde, 

Die sparsame 
Leistungsaufnahme. 
‘Stromersparnis und längere 
Lebensdauer. 

Das kalte SABA ULTRA- 
COLOR CM-Chassis nimmt 
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weniger Leistung auf als 
konventionelle Chassis. Di 








tromerspa: 
und zu einer wesentli 
längeren Lebensdauer der 
Geräte 











Die Qualität. 
Engmaschiges Kontroll- 
system und moderne Test- 
und Produktionsmethoden. 
Qualität ist bei SABA Gerät 
Tradition. Auch hier erzi 
SABA Fortschritte du 
moderne Methoden. Im 
Fertigungsablauf wei 
speziell entw 
computer 















ngesetzt, die bis 


zu 450 Prüfungen je Modul 
vornehmen. Fehler haben so 
keine Chance. 
Im 24-Stunden-Betriebstest 
muß jedes Gerät einen harten 
durchlaufen, der extreme 
Betriebsbedingungen simu- 
liert. SABA ULTRACOLOR 
Geräte erfüllen in jeder 
Hinsicht die strengsten inter- 
nationalen Sicherheitsvor- 
een 




















Das Farbbild. Naturgetreu, 
punktgenau und unverzerrt. 
SABA Farbfernsehgeräte sind 
seit jeher für ein leuchtendes, 
kontrastreiches Farbbild 
Modernste Leucht: 





















eine verbesserte Bildgeo- 
metrie und lassen auch bei 
nicht normgerechten Signalen) 
(z B. Videostandbild) praktisch 
keine Verzerrungen auftreten. 
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Bild im Bild. Die neue 
Fernseh-Dimension. 
Ferngesteuert sehen Sie, was 
die anderen Programme 
bieten, ohne das Hauptpro- 
gramm zu unterbrechen. Mit 
einer TV-Kamera kombiniert 
ist SABA „Bild im Bild“ ein 
"ege Überwachungs- 
uR ontroll-System. Das 
„Bild im Bild-System" — wieder 
ein Fortschritt von SABA. 





SABA Telecommander. 
Bedienen bequem vom 
Sessel aus. 

Die drahtlose Infrarot-Fern- 
steuerung „SABA Telecom- 
mander“ ist handlich und 
leicht zu bedienen, Sie können 
damit vom Sessel aus die 
Funktionen des Fernseh- 
gerätes fernsteuern, Denn von 


Elektronischer Sendersuch- 
lauf und Senderspeicher. 

Der Sender wird elektronisch 
gesucht, eingestellt und 
‚gespeichert. 

Ein Knopfdruck genügt, um 
die Fernseh-Sender anzu- 
steuern und einzustellen. 
Dabei wird die Suchiauf-Skala 
in den Bildschirm einge- 


Ihrem Sitzplatz aus können 
Sie Bild und Lautstärke am 
besten beurteilen. Die neue 
Technik und die sorgfältige 
‚Auswahl der Bauelemente 
garantieren eine hohe Be- 
triebssicherheit. 

Funktionelle Form, leicht- 
gängige Tasten (wie bei 
einem Taschenrechner) und 
übersichtliche Gliederung 
machen den SABA Telecom- 
mander zu einem bedienungs- 
freundlichen Instrument, 
Selbstverständlich können Sie 
die wichtigsten Funktionen 
auch am Bedienteil des 
Geräts direkt bedienen. 


Timer mit Automatik-Taste. 
„denkende“ Einschalt- 
‚Automatik. 

Die Automatik können Sie so 
programmieren, daß sich das 
Gerät minutengenau zum ge- 
wünschten Zeitpunkt ein- 
schaltet. So wird verhindert, 
daß wichtige Sendungen oder 
der Beginn der Nachrichten 
versäumt werden. Das Gerät 
,denkt" aber weiter für Sie, 
Erfolgt in den nächsten 10 
Minuten kein entsprechendes 
Bedienungssignal - weil keine 
Person anwesend ist - so 
schaltet sich das Gerät wieder 
selbsttätig aus. 








Fernsehton in HiFi-Qualität. 
Zu einem perfekten Bild 
gehört ein perfekter Klang. 
Außergewöhnlich gute Klang- 
qualität bietet die eingebaute 
HiFi-Lautsprecherbox mit 
HiFi-Verstärker. Die Standard- 
Geräte sind mit zwei Laut- 
sprechern (Hoch- und Tiet- 
töner) ausgestattet 





blendet Ein weiterer Knopf- 
druck speichert den Sender 
zum jederzeitigen Abruf. 
Zusätzlich haben Sie die 
Möglichkeit, die von der 
Elektronik gewählte Einstel- 
lung zu kontrollieren oder zu 
korrigieren. Auch diese 
Information wird vom Gerät 
elektronisch gespeichert. 





Der Servic 
Verbraucherfreundlich 

und mit System, 

Das SABA-Service-System 
stattet den ServiceTechniker 
des Fachhandels so aus, daß 
er Ihnen einen schnellen und 
preiswerten Service garan- 
tieren kann. Dazu zählt die 
erfolgreiche SABA 3-Stufen- 
Diagnose und das kompakte 
und übersichtliche Modul- 
Chassis. Mehr als 95% der 
Reparaturen können so durch 
Modultausch erledigt werden. 





Informiert sein zahlt sich 
aus. Und kostet nichts. 
Wollen Sie mehr über die 
Technik der Farbfernseh- 
geräte wissen, so fordern Sie 
das SABA Color-Taschen- 
buch an. Anschrift auf der 
Prospekt-Rückseite. 












































Unter siebzig verschiedenen 
SABA Fernsehgeràten 
können Sie ein Gerät ganz 
nach Ihren persönlichen 
Wünschen auswählen. 


Denn SABA hat in seinem 
Programm fur jeden Anspruch 
das Richtige: 


In Farbe und Schwarzweiß, 


Als Tischgerät oder als 
Portable 


Mit Bildschirmgrößen von 
31 bis 67 cm. 


Mit abgestuftem Bedienungs- 
котоп, von der drahtiosen 
Infrarot-Fernsteuerung bis 

zur einfachen Handbedienung. 
In Design und Ausführung auf 
alle Verbraucherwünsche 
abgestimmt, Mit diesen 

SABA Fernsehgeräten 
können Sie die Möglich- 
keiten der Unternaltungs- 
elektronik noch besser 
nutzen, Für mehr Information, 
Für eine schönere Freizeit 


Kurzinformation durch 
Symbole. 

Über die wichtigsten Geräte- 
Merkmale informieren Sie 
jeweils die bei den Geräte- 
Abbildungen stehenden 
Symbole. 

Nachtolgend die Symbol- 
Beispiele für Bildschirmgröße. 
Fernsteuerung mit Programm- 
zahl, Kopfhörer/Tonband- 
Anschluß und für Bedienung 
durch Sensorflächen. 








SABA ULTRACOLOR 
Т 6794 telecommander. 

Das erste Farbfernsehgerät 
mit der „Bild im Bild“-Technik. 
Ferngesteuert einschaltbar 
sehen Sie, was die anderen 
Programme bieten, ohne 
das Hauptprogramm zu 
unterbrechen. 

Damit setzt SABA wieder 
neue Maßstäbe in der Unter- 
haltungselektronik 


SABA 





Drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung 

SABA telecommander. 
Bequem vom Sessel aus 
steuern Sie alle Funktionen 
des Fernsehgerätes: Direkt 
wählen Sie die 12 Programme 
und die zusätzlichen 8 „Bild 





im Bild*-Programme, Sie 
schalten das Gerät ein und 
aus, wählen die Einstellungen 
‚autstärke, Farbe und 
Н кей und blenden das 
„Bild im Bild“ ein. Mit einem 
Druck der Pilot-Taste stellen 
Sie die Standardwerte von 
Farbe und Helligkeit ein, und 
die Ton-Stop-Taste schaltet 
den Fernsehton aus und ein, 
wenn Sie beispielsweise mal 
schnell telefonieren müssen. 


SABA ULTRACOLOR 
T 6794 telecommander 


Für das Hauptbild stehen 12 
Programme zur Verfügung. 
Für die Bildeinblendungen 
sind weitere 8 Programme 
vorhanden, von denen 2 
Programme für eine Kamera 
(Teil- und Vollbild) verwendet 
werden können. Die „Bild im 
Bild’-Bedienung erfolgt durch 
die drahtlose Infrarot-Fern- 
steuerung SABA telecom- 
mander. Damit können Sie 
das „Bild im Bild" ein- und 
ausblenden und nacheinander 
die 8 Programme abrufen. 
Die Programmziffer des einge- 
blendeten Bildes wird mit 
einer separaten Computer- 
Leuchtanzeige angezeigt. 
Das Hauptbild hat die Bild- 
schirm-Größe von 67 cm. 

Das eingeblendete Schwarz- 
weiß-Bild hat eine Größe von 
etwa 18 x 16 cm. Ein Kopf- 
hörer-Anschluß für die „Bild 
im Bild“-Einblendung er- 
möglicht es, den Fernsehton 
der Einblendung zu hören 
oder auf Band aufzunehmen. 
Mit der SABA TV-Kamera 
kombiniert ist SABA „Bild im 
Bild“ ein vollwertiges Über- 





wachungs- und Kontroll- 
System. 

Neben der Besonderheit „Bild 
im Bild“ hat der SABA ULTRA- 
COLOR T 6794 alle Vorzüge 
der Technik und des 
Bedienungskomforts der 
SABA ULTRACOLOR CM- 
Familie 

Programmanzeige durch 
zwei Displays. 

Das eingestellte Hauptpro- 
gramm wie auch das Pro- 
gramm der Bildeinblendung 
werden durch zwei Displays 
mit Computer-Leuchtziffern 
angezeigt. 


















Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 50. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumtarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 77 x 51,5 х 47 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 

Im Preis inbegriffen: Drahtlose 
Infrarot-Fernsteuerung SABA 
telecommander TC 312 
Gegen Aufpreis: 

SABA Video-Camera VC 18 M. 
Fernsehhërer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L, 
Videoanschluß 11 М, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm) 


SABA Video-Camera VC 18. 
Eine universell einsetzbare 
Schwarzweiß-Kamera mit 
kompakten Abmessungen. 
Damit haben Sie ein voll- 
wertiges Überwachungs- und 
Kontrolisystem. Denn Sie 
können damit jederzeit das 
Bild der Kamera in das Haupt- 
des Fernsehapparates 
einblenden oder auch als 
Hauptbild wiedergeben. 
Beispielsweise können Sie so 
die Haustür überwachen 
(siehe Abb), das Kinder- 
zimmer kontrollieren, oder 
sehen, was außerhalb Ihres 
Hauses vorgeht 

Das können Sie alles bequem 
vom Sessel aus und ohne die 
Fernsehübertragung des 
Hauptprogrammes zu unter- 
brechen, 

Die TV-Kamera VC 18 ist aber 
auch für andere Gelegen- 
heiten einsetzbar, z. B. beim 
Kindergeburtstag oder 
sonstigen Festlichkeiten. 

Aber auch an jeden handels- 
üblichen Video-Recorder ist 
die Kamera anschließbar, 








SABA ULTRACOLOR 
T 6787 telecommander. 

Das elegante ULTRACOLOR- 
Gerät, wenn Sie besondere 
Ansprüche an ein Fernseh: 
gerät stellen 

Gelungenes Design, präzise 
Verarbeitung und modernste, 
zuverlässige Technik zeichnen 
dieses SABA ULTRACOLOR- 


SABA 





8 Watt 





Drahtlose Infrarot-Fern- 
steuerung SABA 


telecommander TC 311. 

Mit dem betriebssicheren 

SABA telecommander steuern 

Sie die Direktanwahl der 16 

Programme und alle Funk- 

ti des Fernsehgerätes 
ессе! aus 

Unabhängig von der Fern- 

‚steuerung können Sie die 

Funktionen direkt am Gerät 

bedienen. Das vollstándige 

Bedienteil befindet sich unter 

dem Frontgnill, 





SABA ULTRACOLOR 
T 6787 telecommander 


Dieses, in Zusammenarbeit mit 
einem bekannten italienischen 
Designer gestaltete ULTRA- 
COLOR-Gerat der Spitzen- 
klasse ist mit einem brillanten, 
naturgetreuen Inline-Farbbild 
ausgestattet. Und natürlich 
mit allen Vorteilen der be- 
währten SABA ULTRACOLOR 
CM-Generation, 

Neben dem perfekten Farbbild 
ist besonders der natürliche 
Klang zu erwähnen, Zwei 
Lautsprecher, Kiangregler und 
8 Watt Spitzenleistung, 
machen das möglich. 

Damit Sie den Fernsehton 
auch über Kopfhörer hören 
und auf Tonband/Cassetten- 
Recorder aufnehmen können, 
ist das Gerät an der Frontseite 
mit Kopfhörerbuchse und 








Diodenbuchse ausgestattet. 
Kopfhörer und Tonüberspiel- 
kabel gibt es als preiswertes. 
SABA Zubehör. 

Damit Sie den Anfang 
wichtiger Sendungen nicht 
versäumen, ist ein Timer ein- 
gebaut. Dieser schaltet das 
Gerät pünktlich zum ge- 
wünschten Zeitpunkt ein. 
Erfolgt in den ersten 10 Minuten 
kein Bedienungssignal, z. B. 
weil niemand anwesend ist, so 
schaltet sich das Gerät wieder 


aus, 


Weitere Informationen finden 


Sie in der Übersicht auf 
Seite 50. 


Elektronischer Sender- 
speicher mit Suchlauf. 

Der elektronische Sender- 
speicher mit Sendersuchlauf 
stellt die Fernsehsender 
selbsttätig ein und speichert 
sie zum jederzeitigen Abruf, 





Uhrzeit- und Kanalein- 
blendung in den Bildschirm. 
Nach Wunsch können Sie 
jederzeit mit der Fernsteue- 
rung die Uhrzeit und die 

16 Programmziffern in den 
Bildschirm einblenden. 
Ebenfalls wird beim elek- 
tronischen Sendersuchlauf 
die Suchlaufskala in den 
Bildschirm eingeblendet. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: parabraun. 
Maße: 77 x 51,5 x 47 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 

Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
rung SABA telecommander 
TC an 

Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Chromdrehgestell 16 MS, 
drahtloser Infrarot-Kopfhörer 
12 M. Infrarot-Tonmodul 12 M, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 
Video-Anschluß 17 M. 
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SABA ULTRACOLOR 
T 6785 telecommander. 
‚Anspruchsvolle Ausstattung 
heißt bei SABA, zur jeweiligen 
Wohnungseinrichtung das 
passende Gerät wählen zu 
können. 

Für besondere Ansprüche 
stehen zwei Geräte in Edel 
hoiz zur Verfügung. In echt 
Eiche-Furnier der SABA 
ULTRACOLOR T 6785 tele- 
‘commander und in echt 
NuBbaum-Furnier der SABA 
ULTRACOLOR T 6786 tele- 
‘commander, 

Und als besonderes Merkmal 
hervorragender Kiang mit 
eingebauter HiFi-Box und 
HIFi-Verstarker 


SABA 
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18 Watt 





Drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung 
‘SABA telecommander. 
Für Direktanwahl von 16 Pro: 
grammen (mit Einschalt- 
funktion). 
Weitere Funktionen: Rege- 
Jung der Lautstärke, Farbe, 
Helligkeit und der Einblendung 
der Uhrzeit und der Pro- 
‘grammanzeige in den Bild- 
Schirm. Pilot-Taste zur 
Schnellwahl der Standard- 
Werte von Farbe und Hellig- 
keit, Ton-Stop-Taste zum Aus- 
und Wiedereinschalten des 
Fernsehtons und Aus-Taste. 
Unabhängig von der Fern- 
steuerung können Sie die 
Funktionen direkt am Gerät 
bagienen, Das vollständige 
teil befindet sich unter 
dem Frontgril 


Große Klangfülle durch 

‚eingebaute 

HiFi-Lautsprecherbox. 

Zur Abrundung des brillanten 

Farbbildes sind die beiden Ge- 

rite mit einem HiFi-Verstarker 
Watt Spitzenleistung 


(Сан Sinusleistung) und 
einer HiFi-Lautsprecherbox 
(2Weg-System) ausgestattet, 





Die Kiangregelung erfolgt 

mit getrennten Höhen- und 
Tiefenreglern, Denn zu einem 
perfekten Farbbild gehört ein 
Perfekter Ton, 


SABA ULTRACOLOR 
T 6785 telecommander 


‚Ausgestattet mit dem 67-cm- 
Inline-Farbbild, der bewährten 
Technik und dem hervorra- 
genden Bedienungskomfort 
der ULTRACOLOR СМ- 
Familie, Dazu eine einge- 
baute HiFi-Lautsprecherbox 
mit HiFi-Verstarker. Und 
дати Sie den Anfang 
wichtiger Sendungen nicht 


сые 





T6786 





versäumen, ist ein Timer 
eingebaut. Dieser schaltet 
das Gerät pünktlich zum 
gewünschten Zeitpunkt ein. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 50. 


Elektronischer Sender- 
speicher und Sendersuchlauf. 
Ein Knopfdruck genügt, um 
die Fernseh-Sender anzu- 
steuern und einzustellen. Ein 
weiterer Knopfdruck speichert 
den Sender zum jederzeitigen 
‚Abruf, 


Uhrzeit- und Programm- 
einblendung 

in den Bildschirm. 
Übersichtlich und gut lesbar 
wird die Uhrzeit und die 
Programmziffer in den Bild- 
schirm eingeblendet. Drahtlos 
ferngesteuert durch den 
SABA telecommander. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: T 6785 in 
Edelhoiz echt Eiche-Furnier. 
T 6786 in Edelholz echt 
NuBbaum-Furnier. 

Maße: 78 x 52 x 46,5 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
rung SABA telecommander 
Te at 

Gegen Aufpreis 
Fernsehhörer 3K, 
Ton-Uberspielkabel 4 K. 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L, 
drahtloser Infrarot-Kopfhörer 
12 M, Infrarot-Tonmodul 12 M, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 

Videoanschluß 17 M. 





SABA ULTRACOLOR 

T 6786 telecommander. 

Mit der gleichen zuverlássigen 
Technik und der hervor- 
ragenden Ausstattung wie der 
T 6785. Aber in Edelholz- 
‚Ausführung echt Nußbaum- 
Furnier. 
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SABA ULTRACOLOR 

Т 6782 telecommander. 
SABA ULTRACOLOR-Gerät 
mit drahtloser Fernsteuerung 
und eingebauter HiFi-Laut- 
sprecherbox mit HiFi-Ver- 
stärker. Große Klangfiille mit 
18 Watt Spitzenleistung 

(10 Watt Sinus) 

ten Höhen- und Tiefenreglern 
‚Außerdem Elektronik-Uhr mit 


SABA 
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SABA ULTRACOLOR 
T 6782 telecommander 


ULTRACOLOR-Gerät der Diodenbuchse ausgestattet, 
Spitzenklasse mit brillantem, Kopfhörer und Tonüberspiel- 
naturgetreuem 67-cminline- kabel gibt es als preiswertes 


Farbbild. Und den Vorteilen АВА Zubehör. 
der SABA ULTRACOLOR CM- Damit Sie den Anfang wich- 





Drahtlose Infrarot-Fernsteue- Generation. tiger Sendungen nicht versäu- 
tung SABA telecommander Neben dem perfekten Farb- теп, ist ein Timer eingebaut. 
"enn, bild ist besonders der natür- Dieser schaltet das Gerät 

Mit dem betriebssicheren liche Klang hervorzuheben. pünktlich zum gewünschten 
SABA telecommander steuern Die eingebaute HiFi-Laut- Zeitpunkt ein. Erfolgt in den 
Sie alle Funktionen des Fern- sprecherbox und der HiFi- ersten 10 Minuten kein 


sehgerätes vom Sessel aus. Verstärker mit 18 Watt Spitzen- Bedienungssignal, z. B. weil 





leistung (10 Watt Sinusleistung) niemand anwesend ist, so 
machen den Klang perfekt. schaltet sich das Gerät wieder 
Damit Sie den Fernsehton aus, 

‚auch über Kopfhörer hören 

und auf Tonband/Cassetten- Weitere Informationen 


Recorder aufnehmen können, finden Sie in der Übersicht 
ist das Gerät an der Frontseite auf Seite 50. 
mit Kopfhörerbuchse und 





Unabhängig von der Fern- 
steuerung können Sie die 
Funktionen direkt am Gerät 
bedienen. Das vollständige 
Bedienteil befindet sich unter 
dem Frontgrill. 


Uhrzeit- und Programm- 
einblendung in den Bild- 
schirm. 

Nach Wunsch kónnen Sie 
jederzeit mit der Fernsteue- 
fung die Uhrzeit und die 
Programmziffern in den 
Bildschirm einblenden, 
Ebenfalls wird beim elektro- 
rischen Sendersuchlauf die 
Suchlaufskala in den Bild- 
schirm eingeblendet. 





= 
= 
a 





Attraktive Farbvarianten. 
Den SABA ULTRACOLOR 

Т 6782 telecommander gibt 
es neben der Ausführung in 
nuBbaumfarben (Hauptab- 
bildung) auch in den Varianten 
mattweiß und mattschwarz/ 
metallic 








Große Klangfülle durch einge- 
baute HiFi-Lautsprecherbox. 
Zur Abrundung des brillanten 
Farbbildes ist das Gerät mit 
einem HiFi-Verstärker mit 18 
Watt Spitzenleistung (10 Watt 
Sinusleistung) und einer HiFi- 
Lautsprecherbox (2-Weg- 
System) ausgestattet. Die 
Klangregelung erfolgt mit ge- 
trennten Höhen- und Tiefen- 
reglern, Dem zu einem 
perfekten Ferbbild gehört ein 
Perfekter Ton. 








‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 77 x 51,5 x 47 om 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
rung SABA telecommander 
Keen 

Gegen Aufpreis: 
Ferngehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L, 
drahtloser Infrarot-Kopfhörer 
12 M. Infrarot-Tonmodul 12 M, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 

Videoanschluß 17 M. 
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SABA ULTRACOLOR 

Т 6768 telecommander. 
ULTRACOLOR-Tischgerat mit 
drahtloser Fernsteuerung 
Elektronik-Uhr mit Timer. 
Guter Klang mit 8 Watt 
Spitzenleistung und zwei ein- 
‚gebauten Lautsprechern. 
Zuverlässig, die bewährte 
Computer-Modul-Technik 


SABA 


16 








16 


8 Watt 


Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
rung SABA telecommander 
тези. 

Mit dem betriebssicheren 
SABA telecommander steuern 
Sie alle Funktionen des Fern- 
Sehgeraites vom Sessel aus. 








"Unabhängig von der Fern- 
teuerung können Sie die 
"Funktionen direkt ат Gerät 
bedienen. Das vollständige 
Bedienteil befindet sich unter 
dem Frontgrill. 





SABA ULTRACOLOR 
T 6768 telecommander 


ULTRACOLOR-Gerät der 
Spitzenklasse mit brilantem, 
naturgetreuem 67-cm-Inline“ 
Farbbild. Und den Vorteilen 
der SABA ULTRACOLOR 
CM-Generation. 

Neben dem perfekten 
Farbbild ist besonders der 
natürliche Klang hervorzu- 
heben. Zwei Lautsprecher, 
Klangregler und 8 Watt 
Spitzenleistung machen den 
Klang perfekt 

Damit Sie den Fernsehton 
auch über Kopfhörer hören 
und auf Tonband/Cassetten- 
Recorder aufnehmen können, 
ist das Gerät an der Frontseite 
mit Kopfhörerbuchse und 
Diodenbuchse ausgestattet 
Kopfhörer und Ton-Überspiel- 











Attraktive Farbvarianten. 
Den SABA ULTRACOLOR 

T 6768 telecommander gibt 
ез neben der Ausführung in 
nußbaumfarben (Hauptab- 
bildung) auch in den Varianten 
mattweiß und mattschwarz/ 
metallic 


kabel gibt es als preiswertes 
SABA Zubehör. 

Der elektronische Sender- 
suchlauf mit Senderspeicher 
stellt die Fernseh-Sender 
automatisch ein und speichert 
sie zum jederzeitigen Abruf. 
Damit Sie den Anfang 
wichtiger Sendungen nicht 
versäumen, ist ein Timer 
eingebaut. Dieser schaltet 
даз Gerät pünktlich zum 
gewünschten Zeitpunkt ein. 
Erfolgt in den ersten 10 МЕ 
nuten kein Bedienungssignal, 
2. B. weil niemand anwesend 
ist, so schaltet sich das Gerät 
wieder aus. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 50. 


Uhrzeit- und Programmein- 
blendung in den Bildschirm. 
Nach Wunsch können Sie 
jederzeit mit der Fernsteue- 
rung die Uhrzeit und die 
Programmaittern in den 
Bildschirm einblenden, 
Ebenfalls wird beim elektro- 
nischen Sendersuchlauf die 
Suchlaufskala in den Bild- 
schirm eingeblendet. 





‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 77 x 51.5 x 47 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


drahtloser Infrarot-Kopfhörer 
12 M, Infrarot-Tonmodul 12 M, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm). 

Videoanschluß 17 M 


Zubehör 

Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
rung SABA telecommander 
E 

Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L, 





7 









SABA ULTRACOLOR 

PRO 6776 telecommander. 
Bewährte Farbfernsehtechnik 
in besonders eleganter Form. 
Symmetrisches ULTRA- 
COLOR-Gerat mit gang- 
genauer Quarzuhr und 
brillantem, naturgetreuem 
67-cm-Inline-Farbbild. 

2 eingebaute Lautsprecher. 
Und den bewährten Vorteilen 
der SABA ULTRACOLOR 
CM-Generation 


SABA 








va 
Quarz 


| | awe 
18:30:11 








Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
fung SABA telecommander 
TCM. 

Mit dem bedienungsfreund- 
lichen SABA telecommander 
steuern Sie neben den 16 
Piggrammen alle Funktionen 
HB ernzengerätes vom 
Sessel aus. 





Attraktive Farbvarianten. 

Das besonders elegante Ge- 
rät gibt es іп den attraktiven 
Farbvarianten mattschwarz/ 
metallic (Hauptabbildung), 
mattweiß und nußbaumfarben. 





SABA ULTRACOLOR 
PRO 6776 telecommander 





‘Chronometergenaue Deshalb ist dieses SABA 
Quarzuhr mit Timer. ULTRACOLOR-Gerät mit zwei 
Damit Sie den Anfang Lautsprechern ausgestattet. 
wichtiger Sendungen nicht Die Spitzenleistung beträgt 
versäumen, ist eine chrono- 8 Watt 

metergenaue Quarzuhr 

(Stunden, Minuten- und Weitere Informationen 
Sekunden-Anzeige) mit Timer finden Sie in der Übersicht 
eingebaut. Dieser schaltet auf Seite 50. 


das Gerät pünktlich zum 
gewünschten Zeitpunkt ein. 
Die eingebaute Gangreserve 
läßt auch bei Netzausfall oder 
einer mehrwöchigen Strom- 
unterbrechung die Quarzuhr 
weiterlaufen und zeigt nach 
dem Einschalten sofort 
wieder die genaue Zeit an. 


Guter Klang mit zwei 
Lautsprechern. 

Zu einem perfekten Farbbild 
‚gehört ein perfekter Klang. 





Formschéner Drehfuß. 
Vom Design her bietet es sich 
an, das Gerät nicht in irgend- 
ein Regal zu verbannen, 
sondern es auf dem form- 
schönen Drehfuß de Luxe zur 
Geltung kommen zu lassen. 





Uhrzeit- und Programmein- 
blendung in den Bildschirm. 
Nach Wunsch können Sie 
jederzeit mit der Fernsteue- 
rung die Uhrzeit (Stunden, 
Minuten, Sekunden) und die 
Programmziffern in den 
Bildschirm einblenden. 
Ebenfalls in den Bildschirm 
eingeblendet wird beim elek- 
tronischen Sendersuchlauf 
die Suchlaufskala. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: mattschwarz/ 
metallic, mattweiß, nußbaum- 
farben. 

Maße: 63.5 x 59 x 48 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernstoue- 
rung SABA telecommander 
TC ЗН 

Gegen Aufpreis: 

DrehfuB de Luxe 6 L. 
Fernsehhörer 3 K, 
‘Ton-Uberspielkabel 4 K 
drahtloser Infrarot-Kopfhörer 
12 M. Infrarot-Tonmodul 12 M. 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 
Videoanschluß 17 M. 
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SABA ULTRACOLOR 

T 6758 telecommander. 
Dieses moderne ULTRA: 
COLOR-Gerat hat die be- 
triebssichere Infrarot-Fern- 
steuerung für 12 Programme. 
Und für guten Klang zwei 
eingebaute Lautsprecher mit 
В Watt Spitzenleistung. 
Passend zu Ihrem Wohnstil 
können Sie unter 3 attraktiven 
Farbvarianten wählen 


SABA 
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8 Watt 











Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
tung SABA telecommander 
TC 310. 

Sie steuern mit der Infrarot- 
Fernsteuerung alle Funktionen 
des Gerätes bequem vom 
Sessel aus. Die 12 Programme 
wählen Sie direkt und schal- 
ten damit gleichzeitig das 
бега! ein. 





SABA ULTRACOLOR 
T 6758 telecommander 


Anspruchsvolles ULTRA- 
COLOR-Geriit mit brillanten, 
naturgetreuem 67-cm-Inline- 
Farbbild. Punktgenau und 
verzerrungsfrei bis in die 
Randzonen. Besonders lange 
Lebensdauer der Bildréhre 
durch stabilisierte Heizspan- 
nung. Modernste Technik mit 
„kaltem Chassis“; nur 150 
Watt Leistungsaufnahme. 


Für den klassisch-stilvollen 
Geschmack: 


SABA ULTRACOLOR 

Т 6755 telecommander. 
Selbstverständlich mit der 
gleichen hervorragenden 
Technik, Zuverlässigkeit und 


Fernsteuerung wie der T 6758. 


Dadurch geringere thermische 
und elektrische Belastung der 
Bauteile und damit längere 
Lebensdauer des Gerätes, 
Zwei eingebaute Lautsprecher 
mit 8 Watt Spitzenleistung für 
guten Klang 

Bedienteil am Gerät. 

Мереп der Bedienung mit der 
drahtlosen Infrarot-Fernsteue- 
rung können die wichtigsten 





‚Ausführung: nußbaumfarben, 
Maße: 77.5 x 52.5 x 47 cm 
(Breite x Höhe x Tiete) 


Funktionen mit der Bedien- 
einrichtung am Gerät ge- 
schaltet werden. Die Com- 
puter-Leuchiuziffern zeigen 
gut lesbar das jeweils 
gewählte Programm an. 


Weitere Informationer 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 50. 





Attraktive Farbvarianten. 
Die Linienführung folgt den 
Wölbungen der Bildröhre und 
führt somit zu einem aus- 
‘gewogenen, harmonischen 
Design. Neben der Ausführung 
in nußbaumfarben (Haupt- 
abbildung) gibt es den T 6758 
in mattwei8 und mattschwarz/ 
metallic. 





‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: 
nußbaumfarben, mattweiß, 
mattschwarz/metallic. 
Maße: 77 x 51.5 x 47 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe) 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen. 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue 
rung SABA telecommander 
TC 310 

Gegen Aufpreis: 
Fernsehhorer 3 K, 

drahtloser Infrarol-Kopfhörer 
12 M, Infrarot-Tonmodul 12 M. 
Ton-Uberspielkabel 4 K. 
Video-Anschluß 11 M. 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe GL. 
PAL/Secam-Modul 10 M 
{CCIR-Norm), 
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SABA ULTRACOLOR 
T 6754 telecommander. 

Das preisgünstigste SABA 
ULTRACOLOR-Gerat mit 
großem 67-cm-Bildschirm und 
drahtloser Infrarot-Fern- 
steuerung 

Ferngesteuert werden 8 
Programme (mit Einschalt- 
funktion), Farbe, Helligkeit, 
Lautstärke, Ton-Stop, die 
Pilot-Funktion und natürlich 


— SABA 


Q 





8watt 


SABA ULTRACOLOR 
T 6754 telecommander 


Großes 67-cm-inline-Farbbild, Fertigungsqualitát und die 
aber schrankwandgerechte drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
Abmessungen: nur 73 cm rung für 8 Programme. 
Gehäusebreite. Und daszu Anzeige des gewählten Pro- 
einem besonders günstigen gramms durch verschleißfreie 
Preis. Dazu alle Vorteile дег Leuchtzilfern. 

SABA ULTRACOLOR-Genera- 

tion, beispielsweise der Weitere Informationen 
sparsame Energieverbrauch finden Sie in der Übersicht 
(nur 150 Watt Leistungsauf- auf Seite 50. 

nahme), die zuverlässige 


Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 73 x 53 x 47 ст 
(Breite x Höhe x Tiete). 





Drahtiose Infrarot-Fernsteue- 
fung SABA telecommander 
Tc 309. 

Bequem vom Sitzplatz aus 
steuern Sie alle Funktionen 
des SABA ULTRACOLOR 

T 6754 telecommander. 
Femgesteuert werden 8 
Programme (mit Einschalt- 
Iert, Farbe, Helligkeit, 

МР уе, Ton-Stop, die 
Pilot-Funktion und Aus. 
Selbstverständlich können Sie 
die wichtigsten Funktionen 
auch am Bedienteil des 
Gerätes bedienen, 


Zubehör 

Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
rung SABA telecommander 
TC 309. 

Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3K, 
Ton-Uberspielkabel 4 K. 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L. 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 
Videoanschluß 11 M. 





Neben der Ausführung in 
nußbaumfarben (Hauptab- 
bildung) gibt es dieses preis- 
‚günstige Farbfernsehgerät 
auch in mattweiß und matt- 
schwarz/metallic. 
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SABA ULTRACOLOR || бу" 


T 6726 electronic. 
` ee oon: | | 12, 
Farbfernsehgerat mit 12 Pro- 

‘grammsensoren und Anzeige i 


durch Display wurde der 
Trend zu gewölbten Gehäusen 
‘optimal umgesetzt 

Mit Liebe zum Detail und 

in bester handwerklicher 
Verarbeitung, 


SABA | 
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SABA ULTRACOLOR 
T 6726 electronic 


Elegantes ULTRACOLOR- 
Gerät mit brillantem, natür- 
lichem 67-cm-Inline Farbbild. 
Programmwahl mit 12 Sen- 
sorFlächen, ein leichtes 
Berühren genügt, und das 
Programm ist gewählt, 
‚Anzeige des gewählten 
Programms durch aut les- 
bare Computer-Leucht- 
ziffern. 

Besonders lange Lebens- 
dauer des Gerätes durch 
geringe Leistungsaufnahme 
(nur 150 Watt), dadurch 
geringere thermische und 
elektrische Belastung der 
Bauteile. 

Weitere technische Vorzüge 
sind die hohe Empfangs- 
reichweite, das exakte, 
verzerrungsfreie Farbbild 
und die große Bildstabiltat 


Weitere Informationen 





auf Seite 50. 


Ausführung, MaBe 
Ausführung: 
nußbaumfarben, mattweiß, 
mattschwarz/metallic. 
Maße: 77 х 51,5 x 47 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K, 
Tonband/Kopfhörer-Nach- 
rüstsatz 15 M, 
Ton-Uberspielkabel 4 K. 
Video-Anschluß 11 M, 
‚Chromgrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L. 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 








Attraktive Farbvarianten. 
Neben der Ausführung in 
nußbaumfarben (Hauptab- 
bildung) gibt es den T 6726 
in den attraktiven Varianten 
mattweiß und mattschwarz/ 
metallic, 
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SABA ULTRACOLOR 
Т 6718 micromatic. 

Das große, natürliche 67-cm- 
Farbbild im schmalen Ge- 
hàuse. Mit einem erstaunlich 
guten Ton. Ein attraktives 
Gerät zu einem günstigen == 


SABA Ch | 


[ цвет 
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SABA ULTRACOLOR 
T 6718 micromatic 


Großes 67-cm-inline-Farbbild, mit leichtgängigen Flach- 


aber schrankwandgerechte 
‚Abmessungen: nur 73 cm 
Gehausebreite. Und das zu 
einem besonders günstigen 
Preis. Dazu alle Vorteile der 
SABA ULTRACOLOR-Gene- 
ration, beispielsweise der 
sparsame Energieverbrauch 
(nur 150 Watt Leistungsauf- 
nahme), die zuverlässige 
Fertigungsqualität und das 
funktionsgerechte Bedienteil 





bahnreglern und der funk- 
tionssicheren 8-fach SABA 
micromatic-Bedienung, 
Anzeige des gewählten Pro- 
gramms durch beleuchtete 
Programmanzeige. 





Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 50. 


‚Attraktive Farbvarianten. 
Neben der Ausführung nuß- 
baumfarben (Hauptabbildung) 
gibt es dieses Farbfernseh- 
gerät In der Variante matt- 
schwarz/metallic. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattschwarzimetallic. 

Maße: 73 x 53 x 47 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Video-Anschluß 11 M. 
Chromdrehgestell 16 MS, 
Drehfuß de Luxe 6 L, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm). 
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SABA ULTRACOLOR 

Т 5668 telecommander. 

Für den verwöhnten Fernseh 
freund ein exzellentes Gerät 
mit vollem Bedienungskomfort 
zu einem vernünftigen Preis. 
Mit drahtloser Infrarot- Fern 
steuerung, brillanten, natür 
lichem 56-cm-nline-Farbbild 





und perfektem Klang mit 8 2 
Watt Spitzenleistung 15:99 
Schrankwandgerechte 


Gehäusebreite. 


SABA 
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Drahtlose Infrarot-Fernsteue- 
tung SABA telecommander 
TC 3. 

Sie wählen die 16 Programme 
direkt und steuern sämtliche 
Funktionen des Gerätes 
bequem vom Sessel aus. 








SABA ULTRACOLOR 
T 5668 telecommander 


Komfortables, preiswertes gespeichert. Der Sender ist 
ULTRACOLOR-Tischgerät mit so optimal eingestellt. Der 
naturgetreuem 56-cm-Inline- Timer schaltet das Gerät 
Farbbild und drahtloser pünktlich zur gewünschten 
Infrarot-Fernsteuerung für Zeit ein, so versäumen Sie 
16 Programme. Schrankwand- піе mehr den Anfang einer 
gerechte Gehausebreite. Sendung. Sie können auch 
Dazu die Vorteile der SABA jederzeit die genaue Uhrzeit 


ULTRACOLOR CM-Generation und die Programmziffer in den 
mit der zuverlässigen Technik Bildschirm einblenden, 
und dem erstklassigen 


Bedienungskomfort. =н 

š Gehäusebreite. 
Weitere Informationen 

Я Der T 5668 electronic ist 

finden Sie in der Übersicht еа! für kleinere Räume und 
та ‘Appartements. Durch seine 
Elektronischer Sendersuch- kleinen Gehäusemaße paßt 
lauf, Senderspeicher und er bequem in jede Schrank- 
Timer. wand und bietet trotzdem die 
Elektronisch wird der Fernseh- Ausstattung eines Spitzen- 
Sender angesteuert und gerätes, 


Т 5666. 


SABA ULTRACOLOR 
T 5666 telecommander. 

Mit der gleichen hervorragen- 
den Technik und dem 
erstklassigen Bedienungs- 
komfort wie der T 5668. 


Dazu wird das Gerät in drei 
Farbvarianten angeboten: 
nußbaumfarben, mattweiß 
und mattschwarz/metallic. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 65 x 45 x 43 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot-Fernsteue 
rung SABA telecommander 
ТС Зи. 

Gegen Aufpreis 
Fernsehhörer 3 К, 
Infrarot-Ton-Modul 12 М. 
Infrarot-Kopfhörer 12 M. 
Ton-Uberspielkabel 4 К, 
Video-Anschluß 17 M. 
Drehfuß de Luxe 6 L. 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm) 





Ausführung: 
nuBbaumfarben, mattweiß, 
mattschwarz/metallic. 
Maße: 65 x 45 x 43 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe) 
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SABA ULTRACOLOR | 
Т 5654 telecommander. 

Komfort muß nicht teuer sein, 
das beweist SABA mit diesem 
Color-Tischgerät mit 56-cm- 
Farbbild. Vollwertige, draht- | 
loseinfrarotFernsteuerung — 
für die Direktanwahl von 

8 Programmen. Wegen der 
geringen Abmessung ideal 
geeignet für Schrankwände 


SABA _ 


Ag 








A|) 


| Cesscm>| 








Drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung 

‘SABA telecommander TC 309. 
Bequem vom Sitzplatz aus 
steuern Sie alle Funktionen 

des Farbfernsehgerätes. Sie 
wählen die 8 Programme 

direkt und schalten damit das 
Gerät ein, steuern Farbe, 
Helligkeit, Lautstärke, Ton-Stop 
und die Pilot-Funktion. Und 
selbstverstandlich schalten 

Sie mit der Fernsteuerung 

auch das Gerät wieder aus. 





SABA ULTRACOLOR 
T 5654 telecommander 


Preisgünstiges ULTRACOLOR- getreues 56-cm-Inline- 


Tischgerät mit hervorragen-  Farbbild. Zum perfekten 
dem Bedienungskomfort Farbbild der perfekte Klang 
durch drahtlose Infrarot- mit 8 Watt Spitzenleistung und 
Fernsteuerung von Frontiautsprecher. 


В Programmen. Anzeige des 
‚gewählten Programms durch Weitere Informationen finden 
gut lesbare Computer- Sie in der Übersicht auf 
Leuchtziffer. Brillantes, natur- Seite 50. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 65,5 x 46 x 43,5 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 

Im Preis inbegriffen: 
Drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung SABA 
telecommander TC 309. 
Gegen Aufpreis: 
Fernsehhorer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Drehfuß de Luxe 6 L. 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 
Videoanschluß 11 M. 


‚Attraktive Farbvarianten. 
Neben der Ausführung in 
nußbaumfarben (Haupt- 
abbildung) gibt es dieses 
Color-Tischgerat in den 
attraktiven Farben mattweiß 
und mattschwarz/metallic. 
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SABA ULTRACOLOR 

Т 5628 electronic. 

Das ideale Tischgerat für 

kleine Räume, das sich 
harmonisch in seine 

Umgebung einfügt 

Mit brillante, naturgetreuem 
56-cm-Farbbild und 

В Programm-Sensoren. | 


SABA | 





32 





electrSnic 


Ar 


€65,50m-> 


SABA ULTRACOLOR 
T 5628 electronic 


Preisgünstiges ULTRACOLOR- Anzeige des gewählten Weitere Informationen finden 
Tischgerät mit brillantem, Programms durch gut lesbare Sie in der Übersicht auf 
naturgetreuem 56-cm-Inine- Computer-Leuchtziffer. Seite 50. 

Farbbild. Programmwahl mit Zum perfekten Farbbild der 

8 Sensor-Flächen, nur ein perfekte Klang mit 8 Watt 

leichtes Berühren, und das — Spitzenleistung und Front- 

Programm ist eingestellt lautsprecher. 







‚Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben. 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic 

Maße: 65,5 x 46 x 43.5 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe) 











Zubehör 
Gegen Aufpreis; 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm), 
Fernsehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
Video-Anschluß 11 M. 
Drehfuß de Luxe 6L 


I 






SABA ULTRACOLOR 
Т 5626 electronic. 

Mit der gleichen bewährten 
Technik und Ausstattung wie 
der T 5628, aber im 
klassischen Design, 
‚Ausführungen wie T 5628. 
Maße: 65 x 45 x 43 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


‘Schrankwandgerechte 
Gehausebreite. 
Der T 5628 electronic ist ideal 
für kleinere Räume und 
Appartements. Durch seine 
kleinen Abmessungen paßt er 
bequem in jede Schrankwand. 
wird das Gerät in drei 
Fi Varianten angeboten: 
nußbaumfarben, mattweiß 
und mattschwarz/metalli. 
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SABA ULTRACOLOR 
P 4256 telecommander. 

Das Kompakt-Portable mit 
dem großen Komfort 
Vollwertige, drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung für 

8 Programme. Brillantes 
42-cm-Farbbild. 

Besonders wichtig: Ein- und 
Ausschalten fernbedienbar, 
ideal für's Schlafzimmer. 


SABA ` 








Drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung 

SABA telecommander TC 309. 
Bequem vom Sitzplatz aus 
steuern Sie alle Funktionen 

des Farb-Portables. 

Sie wahlen die 8 Programme 
drekt und schalten damit das 
SÉ ein, steuern Farbe, 
Diet. Lautstärke, Ton-Stop 
Und die Pilot-Funkton. Und 
selbstverständlich schalten 

Sie mit der Fernsteuerung 

auch das Gerät wieder aus, 





SABA ULTRACOLOR 
P 4256 telecommander 


Farb-Portable mit hervor- Eingebaute Antennen. 
ragendem Bedienungskomfort Zwei Teleskopantennen für 
durch Infrarot-Fernsteverung УНЕ und Ringdipol für UHF. 
von 8 Programmen. Anzeige 





des gewählten Programms — Weitere Informationen finden 
durch gut lesbare Computer- Sie in der Übersicht auf 
Leuchtziffer. Brillantes, Seite 50. 


naturgetreues 42-cm-Inline- 
Farbbild. SABA STH-Technik 
für weniger Leistungs- 
aufnahme (nur 70 Wati) und 
längere Lebensdauer. 


Attraktive Farbvarianten. 
Neben der Ausführung in 
mattweiB gibt es das Farb- 
Portable in den attraktiven 
Varianten oliv und 
mattschwarz/metallic, 


Ausführung, Maße, Gewicht 
‚Ausführung: mattweiß, oliv, 
mattschwarzimetallic. 
Maße: 52 x 35 x 40 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 
Gewicht: 16,5 kg. 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen 

Drahtlose Infrarot- 
Fernsteuerung 

SABA telecommander TC 309. 
Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K. 
Ton-Uberspiekabel 4 K, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm). 
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SABA ULTRACOLOR 

P 4226 electronic. 

Ein modernes Color-Portable 
zu einem günstigen Preis. 

Fur Alle, die fur einen schicken 
Farbfernseher nicht viel 
ausgeben wollen, Exzellente 
Technik und solide Ausstattung. 


SABA О || 
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SABA ULTRACOLOR 
P 4226 electronic 


Farb-Portable fürschönere Lšngere Lebensdauer des 
Freizeit: Leicht zu transpor-  Farb-Porlables durch 

tieren durch geringe Gehäuse- sparsamen Energieverbrauch 
таве, wenig Gewicht und (nur 70 Watt), ein Ergebnis 
handlichen Tragegriff der SABA STH-Netz- und 
Brillantes, naturgetreues Ablenktechnik. 


42-cm-inline-Farbbild, 
Bequeme Programmwahlmit Eingebaute Antennen. 
8Sensor-Flächen und Anzeige Zwei Teleskopantennen für 


des gewählten Programms VHF und Ringdipol für UHF. 

durch gut lesbare Computer- 

Leuchtziffer. Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 50. 


Attraktive Farbvarianten. 
Passend zu jeder Einrichtung 
gibt es das Farb-Portable in 
Чеп attraktiven Farben 
mattweiß, rot, oliv, ockergelb 
und mattschwarz/metallic. 





‚Ausführung, Maße, Gewicht 
‚Ausführung: mattweiß, rot, 
oliv, ockergelb, mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 52 x 35 x 40 cm 
(Breite x Hohe x Tiefe). 
Gewicht: 16,5 kg. 




















Zubehör 

Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 К, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm): 
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SABA ULTRACOLOR 
P 3616 micromatic. 

Ein besonders preisgünstiges 
36-om Color Portable in 
attraktiven Farbvarianten. 
Geringes Gewicht: der 
leichteste unter den SABA 
Color-Portables. Sparsamer 
Energieverbrauch, nur 65 Watt 
Leistungsaufnahme. 


SABA 
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SABA ULTRACOLOR 
P 3616 micromatic 


Der Leichteste unter den 
SABA Farb-Portables, mit 
brillante, natürlichem 
36-cm-Intine-Farbbild. Leicht- 
gängige SABA тїсготайс- 
Bedienung für 8 Programme. 
Und den Vorteilen der SABA 
ULTRACOLOR-Generation. 


Bedienung durch 
Computertechnik. 

Sie wählen mit der SABA 
micromatic-Bedienung 
federleicht alle Programme. 
Leuchtanzeige des gewählten 
Programms. 


Attraktive Farbvarianten. 
Dieses SABA Color-Portable 
gibt es in den attraktiven Farb- 
varianten mattweiß, 
mattschwarz/metallic, oliv und 
ockergelb. 





Eingebaute Antennen. 
Zwei Teleskopantennen für 
VHF und Ringdipol für UHF. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 50. 





‚Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: mattweiß, 
mattschwarz/metallc, oliv, 
ockergelb. 

Maße: 47,5 x 32,5 x 37,5 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe) 
Gewicht: 13.5 kg. 


Zubehör 

Gegen Aufpreis: 
Fernsehhörer 3 K, 
Ton-Überspielkabel 4 K, 
PAL/Secam-Modul 10 M 
(CCIR-Norm). 
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Einhundertfünfundvierzig 
reizvolle Spiel-Varianten 
haben Sie bereits mit den 
ersten 10 SABA VIDEOCART- 
Cassetten. Und standig 
kommen neue hinzu. 


Mit SABA VIDEOPLAY, dem 
Tele-Spiel-System der Zukunft, 
können Sie schon heute die 
ungezählten Möglichkeiten 
nutzen, die ein Fernsehspiele- 
Computer bietet. Mit 
Geschicklichkeitsspielen, 
Gliicksspielen, Gesellschafts- 
spielen, Denksport. Allein, 

ги zweit oder gegen den 
Computer. Mit variablem 


‘Schwierigkeitsgrad, wähl- 
Багет Zeitlimit und Anzeige 
des Spielstandes auf dem 
Bildschirm. Auf diese 
faszinierenden Zukunfts- 
aussichten brauchen Sie nicht 
länger zu warten: 

mit SABA VIDEOPLAY sind 
sie bereits Wirklichkeit 

SABA VIDEOPLAY: die 
intelligenten Fernsehspiele 


SABA 
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SABA VIDEOPLAY und 
VIDEOCART-Cassetten. 
SABA VIDEOPLAY ist ein ganz 
noues System für aktives 
Fernsehen. Es besteht aus 
‚einem Fernsehspiele- 
‘Computer, der an jedes 
Fernsehgerät anzuschließen 
ist, und den SABA VIDEOCARI 
Spielecassetten. Jede 
VIDEOCART Cassette enthält 
die Programme für eine Vier 
zahl von Spielen und Spiel- 
variationen. 

Die Spielprogramme sind 

in den Cassetten elektronisch 
gespeichert. Daher keine 
mechanischen Teile und kein 


SABA 


‘SABA VIDEOPLAY-Cassetten 

VIDEOCART Nr. 1 bis 10. 

‘SABA VIDEOCART 1 

Mahle, gegen den Computer. 

Tontaubenschiaßen, ein Spaß für 

Jing und alt, 

Kreatives Malspiel. Inr eigenes. 

Kunstwerk auf dem Bildschirm. 

 Videoscope, das elektronische 
Kaleidoskop. 


ABA VIDEOCART 4 
Шит, das Goschickiichkeitsspier 
роот und solche. die ез gern 
нико Zu evo оде 
den Computer 


ЗАВА МОЕОСАНТ 7 
Auorennen Aer ein Роттен. 
besteet Fur Anfänger geht ез 
ach langsamer. 


Backgammon und Асу deucy, zwei 
Ineressante Brotspiale aut dem 
Bldschim Mogein unmöglich = der 
Computer pañt aut 


VIDEOPIAY 


ШЕ 















SABA VIDEOPLAY 


SABA VIDEOCART-Cassetten 


SABA VIDEOPLAY ist das computer, der durch seine- 
neue Unterhaltungssystem für Vielseitigkeit der elektro- 

die ganze Familie. nischen Technik ganz neue 
Gesteuert wird das System und interessante Anwendungs- 
von einem Mikro-Prozessor, — gebiete erschließt. SABA ist 
einem neuartigen Kleinst- der erste europäische 

‘SABA VIDEOCART 2 ‘SABA VIDEOCART 3 

Wüstenfuchs. das ausgetuchste Black Jack (1744), das spannende 
Goschicklienkeitsspie! EE 
Tonaubenseneten ein Spas fr LY 





‘SABA VIDEOCART 5 ‘SABA VIDEOCART 6 
Kampf im Weltraum, mit dem Raum- Magische Zahlen, mit den Spielen 
schift ги gefährlichen Abenteuer. ‚Gedankenlesen“ und „Nim“. 


Ein Mathematik Quiz Nr Kinder und 
Erwachsene Mit wählbaren 
‘Schwierigkeitsgrad, 





‘SABA VIDEOCART a 
Labyrinth, der untemalisame Eingebaute Standardspiele. 
KE, Im SABA VIDEOPLAY Fermseh- 
ZELT Spiele-Computer sind bereits 
den Computer, zwei Spiele fest eingebaut, die 
ohne Cassetten gespielt 
werden können. Es sind die 
Spiele Fußball und Tennis. 


Die SABA VIDEOCART- 
Cassetten. 

Die Spielprogramme sind in 
den SABA VIDEOCART- 
Cassetten gespeichert und 
werden über den Fernseh- 


spiele-Computer abgerufen. 
‘SABA VIDEOCART 10 Zu den bereits verfügbaren 
Baseball ein schnelles Spiet zweier 10 VIDEOCART-Cassetten 
Mannschaften um Punkte und Sieg. Коптеп ständig neue hinzu, 


Ertordert Geschicklichke 
schnelle Reaktion 





SS So daB eine Vielzahl von 


Kreativ- und Lernprogrammen 
und eine Fülle von Unter- 
haltungs- und Intelligenz- 
Spielen zur Verfügung stehen. 


Hersteller, der diese revolutio- 
nierende Technik im Bereich 
Fernseh-Spiele anwendet, 

Das SABA VIDEOPLAY-System 
hat gegenüber allen bereits 
auf dem Markt befindlichen 
Spielen einen entscheidenden 
Vorteil: Es ist nicht auf eine 
vorgegebene Anzahl ein- 
gebauter Spiele beschränkt, 
sondern läßt sich laufend 
durch neue VIDEOCART- 
Cassetten mit attraktiven. 
Spielen und Programmen 
ergänzen. 





Der Spielepilot. 

Mit den zwei Spielepiloten 
kënnen Sie direkt in das 
Spielgeschehen auf dem 
Bildschirm eingreifen. Der 
Spielepilot hat 8 Funktionen, 
die alle mit einem einzigen 
Steuerknüppel betätigt 
werden. Je nach Cassette 
sind diese Steuerbewegungen 
verschiedenen Spielfunktionen 
zugeordnet. 


Bedienung am Gerät. 
Der Ein-/Aus-Schalter ist mit 
dem Antennenschalter 
‚gekoppelt, das VIDEOPLAY 
kann so am Fernsehgerät 
angeschlossen bleiben. 

Für die Auswahl der Spiele, 
Variationen des Schwierigkeits- 
grades und einsteilbares 
Zeitlimit hat das Gerät 5 Tasten. 





Technische Hinweise: 
Fersehspiele-Computer. 
Netzanschluß: 220 Volt. 
Koaxial-Antennenanschluß 

75 Ohm. Antennenumschalter 
mit Netzschalter gekoppelt, 
daher kein Umstecken der 
Antenne. Eingebauter Sender 
im FS-Band | (61 MHz), 

64 Zeilen zu je 128 Punkten 
können auf dem Bildschirm 
dargestellt werden. 
Hintergrundfarben: schwarz, 
blau, grün, grau. 
Vordergrundfarben: weiß, blau, 
grün, rot. 

Manuelle Steuerung durch 

5 Tasten am Gerät und zwei 
Spielepiloten mit je acht 
Funktionen. Programm- 
steuerung durch VIDEOCART- 
Cassetten mit elektronischem 
Speicher. 

Maße: 31 x 9 x 39 cm 

(Breite x Höhe x Tiefe). 
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SABA DrehtuB de Luxe 6 L. 
Formschöner Drehfuß in 
mattschwarz und metallic. 
Komfortabel und standfest. 
Mit Kabelführung durch das 
Standrohr. Höhe са. 50 cm. 
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SABA Chromdrehgestell 

16 NS. 

Verwandelt Tischgeräte in 
mobile Standgeräte. Dieses 
Chromdrehgestell mit Doppel- 
laufrollen garantiert den 
sicheren Stand Ihres 
Fernsehgerates. 

Höhe ca. 45 ст. 


SABA 





SABA Fernsehhërer 3 K. 
AnzuschlieBen an jedes 
Femsehgerat mit genormter 
Kopfhorerbuchse. Die richtige 
Lautstärke wählen Sie mit der 
stufenlos einstellbaren 





Regeleinheit, Auch für Hör- 
behinderte gewährleisten die 
beiden Hörsysteme aus- 
reichende, unverzerrte 
Lautstärke, selbst wenn das 
Gerät auf Zimmerlautstärke 
eingestellt ist. Besonders 
есте Konstruktion: nur 

63 Gramm. 

Lange des Kabels: 6 Meter. 


‘SABA PAL/Secam-Modul 
юм. 

Der Fachhändler setzt auf 
Wunsch das PAL/Secam: 

Modu! ein. Sie können dann 
neben Farbfernseh- 

Sendungen nach dem PAL- 
System auch Sendungen nach 
дет Secam-System (CCIR- 
Norm) empfangen. 





SABA Zubehör-Programm, 
das alle Wünsche erfiillt 


SABA Fernsehgeräte gibt es 
in vielen Größen und 
‚Ausführungen. Mit dem unter- 
schiedlichen Bedienungs- 
komfort, ganz wie Sie es 
wünschen. Und damit SABA 


SABA Infrarot-Kopfhörer 12 M 
und Infrarot-Tonmodul 12 M. 
Frei und ungezwungen kónnen 
Sie sich im Zimmer bewegen 
Kein Kabel fesselt Sie mehr 
an einen Platz. Mit dem SABA 
Infrarot-Kopfhörer hören Sie 
den Fernsehton, ohne zu 
stören, in jeder gewünschten 


SABA Video-Camera VC 18. 
Eine universell einsetzbare 
Video-Kamera mit kompakten 
‚Abmessungen und hervor- 
ragender optischer 
‚Ausstattung. 


Geräte auch den individuell- 
sten Wünschen gerecht 
werden, gibt es bei Ihrem 
Fachhändler preiswertes, 
komfortables Zubehör. 


Lautstärke. Besonders wichtig 
für Hörbehinderte, wenn das 
Gerät selber in Zimmer- 
lautstarke laufen soll 

Das Infrarot-Tonmodul (der 
Fachhändler baut es in das 
Gerät ein) bietet beliebig 
vielen Teilnehmern das 
kabellose Hören. 








Objektiv 1:1,6 mit risblende 
und Entfernungseinstellung 
von 02 m bis = 
AnzuschlieBen an jedes 
Fernsehgerät und an jeden 
Videorecorder. 


SABA Video-Anschluß 11 M 
und 17 N. 

(Ohne Abbildung). 

Ап alle SABA ULTRACOLOR- 
Geräte kann über die 
Antennenbuchse ein Video- 
Recorder oder Bildplatten- 
spieler angeschlossen werden. 
Bei einigen Geräten kann der 
SABA Fachhändler, mit 
wenigen Handgriffen, zusätz- 
lich den separaten Video- 
Anschluß 11 M oder 17 M für 
‚Aufnahme und Wiedergabe 
einbauen. МИ dem Video- 
anschluß wird die Antennen- 
verbindung „umgangen" und 
eine noch größere Eingangs- 
empfindlichkeit und Bild: 
qualität erreicht. 





SABA Ton-Überspielkabel 4 K. 
Anschluß des Ton-Überspiel- 
kabels an der Kopfhörer- 
buchse des Fernsehgerätes. 
Damit hören Sie den Fernseh. 
ton über die HiFi-Anlage oder 
nehmen auf Tonband oder 
Cassette auf. Länge des 
Kabels: 2 Meter. 


SABA Tonband/Kopfhörer- 
Nachrüstsatz 15 M. 

(Ohne Abbildung). 

Buchse zum Anschluß von 
Tonband und Kopfhörer. Der 
Fachhändler baut sie ein, 
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Das SABA SABA ULTRA ELECTRONIC 
ULTRAELECTRONIC-Chassis: T 262 micromatic. 
stromsparend, langlebig. Das Standard-Gerat mit dem 
Wie SABA ULTRACOLOR bei klassischen Design. Großes, 








Farbe, ist SABA ULTRA kontrastreiches Bild mit 61 ст 
ELECTRONIC beiSchwarz- Bildschirmdiagonale. 
weiß-Fernsehgeräten bekannt Programmwahl mit der 

für zuverlässige Qualität, bewährten SABA micromatic- 
modernste Technik in Modul- Bedienung: 8 Programme mit 
bauweise und lange Lebens- Leuchtanzeige. Zuverlässges 
dauer. Die von SABA ULTRA ELECTRONIC- 


entwickelte STH-Technik sorgt Kompakt-Chassis mit spar- 
für geringen Energieverbrauch: samem Energieverbrauch, 
Leistungsaufnahme nur 
50 Watt. Dadurch geringe 





SABA ULTRA ELECTRONIC 
T 266 telecomputer. 

Das SABA Schwarzweiß- 
Spitzengerät mit dem 
besonderen Bedienungs- 
komfort: 8 Programm- 
Sensoren mit Anzeige durch 
‘Computer-Leuchtziffer. 
Großes, kontrastreiches Bild 
mit 61 cm Bildschirmdiagonale 
Zuverlässioes ULTRA — (J 
ELECTRONIC-Kompakt- 
Chassis mit sparsamem 
‚Energieverbrauch, 








Erwärmung und lange, 
Lebensdauer des Gerätes, 
Netzspannungsschwankungen 
zwischen 190 und 250 Volt 
wirken sich nicht auf die 
Bildqualitat aus. 
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Einfacher und preiswerter 
Service durch steckbare 


Funktionseinheiten. Für hohe | 
Zuverlässigkeit garantieren | | 
auch hier harte Tests und | 
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SABA SchwarzweiB- 


Tischgerate 


SABA ULTRA ELECTRONIC 
Т 262 micromatic. 
Komfort-Schwarzwei8- 
Tischfernsehgerat mit 61-cm- 
Bildröhre. 

Schnelle, übersichtliche 
Programmwahil mit der 
bewährten SABA micromatic- 
Bedienung: 8 Programme mit 
Leuchtanzeige 
Leichtgängige Flachbahn- 
regler für Lautstärke, 
Helligkeit und Kontrast. 
Besonders guter Klang durch 
großen Konzertlautsprecher 
(10,5 x 18 cm) an der Front- 
seite. 

Mit allen Vorteilen des SABA 
ULTRA ELECTRONIC-Chassis. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 51. 





SABA ULTRA ELECTRONIC 
Т 266 telecomputer. 

Ein komfortables Schwarzweiß- 
Tischgerät mit modernster 
Elektronik, vollelektronischer 
Programmwahl und einem 
‘geschmackvollen Design, 
Brillantes 61-cm-Bild. Voli- 
elektronische Programmwahl 
mit 8 Programm-Sensoren. 
Anzeige des gewählten Pro- 
gramms durch gut lesbare 
Computer-Leuchtziffer. 
Leichtgängige Flachbahn- 
regler für Lautstärke, Helligkeit, 
Kontrast. Ausgezeichneter 
Klang durch großen Front- 
lautsprecher (10.5 x 18 cm). 
Mit allen Vorteilen des SABA 
ULTRA ELECTRONIC-Chassis, 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 51. 


SABA ULTRA ELECTRONIC 
Т 264 micromatic. 
Formschönes Tischgerüt mit 
brillantem 61-cm-Bild. 
Schnelle, übersichtliche 
Programmwahl mit der 
bewährten SABA micromatic- 
Bedienung: 8 Programme mit 
Leuchtanzeige. 

Leichtgängige Flachbahn- 
regler für Lautstärke, Helligkeit, 
Kontrast. Ausgezeichneter 
Klang durch großen Front- 
lautsprecher (10,5 x 18 cm). 
Mit allen Vorteilen des SABA 
ULTRA ELECTRONIC-Chassis. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 51. 





‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß. 

T 266 zusätzlich in matt- 
schwarz/metallic, 

Maße T 262/264: 

68.5 x 48,5 x 38,5 ст, 

T 266: 69 x 49 х 38,5 cm 
(Breite x Hohe x Tiefe). 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 

Drehfuß de Luxe 6 L, 
Kopfhörer-Nachrüstsatz 9 M. 
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SABA pro ЕР 30 electronic. 
Das Portable mit der Leistung 
der Großen. 6 Electronic: 
Tasten für die Programmwahl, 
Frontiautsprecher, abnehm- 
bare Kontrast Filterscheioe 
und brillantes 3t-cm-Bild. 
Eingerichtet für Netz- und 
Bordnetzbetriob. 


SABA ULTRA ELECTRONIC 

P 172 micromatic. 
Preiswertes Schwarzweiß- 
Portable mit brillantem 44-cm- 
Bild. Softline-Gehäuse mit 
integriertem Tragegriff. 
Zuverlassiges ULTRA 
ELECTRONIC-Kompakt- 
Chassis mit sparsamem 
Energieverbrauch. 





SABA ULTRA ELECTRONI 
P 202 micromatic, 

Ein mobiles Zweitgerät im 
Soitline-Gehause mit abne 
Багет Tragegriff. Kontrast 
reiches 51-cm-Bild, 
Zuverlässiges ULTRA 
ELECTRONIC Kompakt: 
Chassis mit sparsamem 
Energieverbrauch. 














SABA ULTRA ELECTRONIC 
P 202 micromatic. 
Modernes, tragbares Fernseh- 
‚gerät mit 5t-cm-Bildröhre in 
‚einem bestechenden Softline- 
Design. Schnelle, übersicht- 
liche Programmwahl mit der 
bewährten SABA micromati 
Bedienung: 
Programme mit Leucht- 
anzeige. 
Leichtgängige Flachbahnregler 
für Lautstärke, Helligkeit, 
Kontrast. Guter Klang durch 
groben Konzertlautsprecher 
ап der Frontseite (10 x 15 ст). 
Eingebaute Teleskopantenne 
für VHF/UHF und Koaxial- 
Normantennenanschluß für 
‚Außenantenne. 
Mit allen Vorteilen des SABA 
ULTRA ELECTRONIC-Chassis, 
Leichtes und sicheres Tragen 
ерагаіет, abnehmbaren 
Тїї, einsteckbar in die 
Rückwand, 





Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 51. 


SABA Schwarzweiß- 


Portables 


SABA ULTRA ELECTRONIC 
Р 172 micromatic. 

Tragbares Schwarzweiß- 
Fernsehgerët mit brillantem 
44-cm-Bild. 

Das ideale Fernsehgerät für 
mobiles Wohnen, z. B. Einsatz 
im Kinderzimmer, Garten und 
Urlaub. Schnelle, übersicht- 
liche Programmwahl mit der 
bewährten SABA micromatic- 
Bedienung: 8 Programme mit 
Leuchtanzeige. 

Guter Klang durch großen 
Frontlautsprecher (2 10 cm). 
Eingebaute Teleskopantenne 
für VHF/UHF und Koaxial- 
Normantennenanschluß. 

Mit allen Vorteilen des SABA 
ULTRA ELECTRONIC-Chassis. 


Die in die Rückwandintegrierte 
Griffmulde ermöglicht ein 
leichtes und sicheres Tragen 
des Gerätes, 











SABA pro FP 30 electronic. 
‘Schwarzwei8-Portable für 
Netz- und Bordnetz-Betrieb 
(12 Volt), г. B. Autobatterie. 
Daher unabhängig vom 
Stromnetz. 

Brillantes 31-cm-Bild. Optimale 
Bildqualität auch in hellen 
Räumen durch abnehmbare 
Kontrastfilterscheibe. 
Elektronische Senderwahl mit 
6 Stationstasten für alle 
Programme. Flachbahnregler 
für Lautstärke, Helligkeit und 
Kontrast. 

Bequemes Transportieren mit 
versenkbarem Tragegriff. 
Eingebaute Teleskopantenne 
für VHF, Ringdipol für UHF, 
zusätzlich Koaxial-Norm- 
antennenanschluB für Außon- 
antenne. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 51. 


‚Ausführung, Maße, Gewicht 


P 202 

‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, mattschwarz/ 
metallic 

Maße: 58 x 41 x 35 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 
Gewicht: 16 ко. 


Р172 

‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, 

Maße: 52 x 35 x 32 cm 
(Breite x Höhe x Tiofe). 
Gewicht: 12 kg. 


FP 30 
‚Ausführung: mattweiß, rot, 
ocker. 

MaBe: 40 x 27 x 27 om 
(Breite x Hohe x Tiefe). 
Gewicht: 7,5 kg. 

Zubehör (gegen Aufpreis); 
Bordnetzkabel 30 L. 
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Die SABA ULTRACOLOR Farbfernsehgeräte auf einen Bli 



























































































































































TTT LL meet ILL eel 
Typonbezeichnung 1784 отаг 6795 |отев |6782 втв 6776 0756 6755| 67546726] 6718 em веке 55а |5628 5626 4255 4225 
Beschreibung Seite aa tom Jong) 13 [зат |пв017 4809 (20/21 a |22/23| 24 | 25 aa 29 |s0/a1|32/43) 33 34/35 38/37 
DEE er | or [вт | or | or | 6r | or | вт | | or | a7 | a7 | 55 | зе | | ss | 56 | 2 | га 
Imine-Bidronre ©[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о]о 
DEER ° Еј i 
Anzahl der Programm. wel 6 [лев [в [6 [в [тв [12 | 2] a | 2 а || еј [еа еа 
Drahtiose Fensleverung ofs{efolelelelolo о јо ° 
Elektronischer Speicher о[о[о[о[о[о о [о 
UnrzettEinblendung о[о[о[о[о]о о [о 
Timer(Einsehaltautomali0 o |o [5 [о [9 [9 o [о | 
Programmanzolge 
Bidschirm-Einblendung о [о о [о [о |о о [о 
oumenm osoan ` | z ole |5 |5 5 Гај 5 [о 
Leuchtanzelge ° 
Video-Cameraanschiedbar 5155515555155 [5 [5 |ә |5 [о [о |9 
чоор арата [о о [о [о [о [о о [о [о [0 [о [о [о [о [о [о [о [о [ој 
GEES о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о][о 
тапан 9 [5 5 9 [9 [9 [5 [0 [5 [9 је |ә [о ojojo 
тотема mi. Watt a | е |а ав е е е а |е е е е [е је [ае els 
Нох und Verstärker о [olo 
;langreger о 9 [2 [2 [2 [5 [55 |5 g eje 
AV-aste VCR Brent 21212122 [12| 5 [5519 [5 | [ә [5 |5 [о |ә 
Komiouehso fr Карі 
BEE 2 [о [о [о |е о [о [о |5 оо [о о |о [о јо |о оо 
EE о[о[о[о[о[о[о]» . 
Funktionsmodultechnik о [5 [5 [о [2 [5 4[5 [5 |5 [5 [о [о [о [о [о [о [оо |5 
“Kaltes Chassis 15515 515515151 |5 ә | [ә [ә |ә [ә |ә |5 
Leistungsaufnahme ` Watt 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | vao | 70 | 70 
SABA STH Tochik 5 fe 
PIN-Diodenregelung ofololelolofe|olelelelololelololololsa 
Steam acte Го |o | о [о [о [о [о [о [5 [о [о [о јо [о [о [о [о [о]е 
Galor Kontrast Automatik ofefelele[efolo|olelolelolelelelolalo 
Siaanstrombegrenzung der 
een о [о [о |о |е [а [о |о [о [о [о |о [о (о |о оо [оо 
Elektronische Sicherung о [ә [о [о [о [о [о [о [о [о [о [о [о | о [о | о [о [о [0 
SABA. Stufen Diagnose о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о[о|о[о]|о 
Diagnose Mospunkte 15155515155 15515 [5 |5 [5 [о [о 9 
Stunden Bemebsiest olole[e]Tolololo]eo[e[eo[o|o|o[o[|e|o[o|[5 
‘Teleskopantennen für VHF 7 ajo 
Ringdipol für UHF es 1 u ° Lë 
Seet zo | зв [4 [о |a [зв [зо [з> [зт [з [з7 [зт |20 | зо [ао | зо | зо freshies 
вайа |7 | 77 [тв | тв | z |? [вав тт [mal тз | | тз es | 6 [oss |655] os | s2 | sz 
ato in em Hone [sus [sus] э | 52 [515 [515] вә |512 |522 вз [s15] 59 | ав | 45 | в | 46 | 45 | 538 
Tate | a7 | ar авв авв ат | эт | as | ar | a7 | 47 | ат [ат | аз | 23 faas [aos | аз | ој 
DEE 
КО о о [о | о |о [о [о [о |а о [о |о [оо 
таме ° 5 јо јо Го SIS ojojo ја ј | |5 
тавењаитеање — | © ojo Ге [5 ojo |o le јо [5 ја ја ја ја 
Eiche-Furnier ` ° 
Ñuñbaun-Funyer 5 
paraban 5 CT 
cockergeb ° 
E | 5 
ан 5 [° 




































































50 ө = nachrustbar 

























































































































































































т т 1 P Is 
Iypenbezechnung ze | ы | ж | ж | т | % 
Beschreibung Seite... u _ ae? | ави? | ават | авио | 4849 | 40/40 
Bildróhre in cm (Diagonale) o 6 6 6! 51 4 31 
— _ ке дена [5 ° 
(pass — -=a П z 8 = | w | 
|Рюуатпебопзогеп _ = | > | 
[SABA mieromatioßediening s To be T 
| Programmanzeige durch Computer-Leuchtziffer (Display) [о 
[Prsrammanceige durch Leuchtpunkte — — = = Le L= 
Bedienung = von | vom | уон | won | Gss] 
Padihahnagir = = I = 
Lautstärke | о о | о о о 
Kontrast [о [ә о | o ° 
EK Helligkeit "s и Е | ES о | о | ° SCH 
| Lautsprecher frontal | ° ° ° | a 
(ниот а mm 
Kopthoreranschius — u D . . D ° 
SE = = s eee 
Barnetbeinieb, 1 Volt Gleichstrom g i SCH 
| SABA STH-Technik Е о ° o ° о 
[Lestingsauinahme Wat T m | m [sm | m oa 
[Eingbavte Antenne = re = Ге | 
75Ohnricoaxin-Antennanengang s T o ја |a 
Deng bzw. Gate — === Бо је Гај 
Funkionsmodu-Technik u 5 а | 5 T 3 
[Kates chassis = - (SCH o | el р] 5 
Biddvenschutzschalung SS [о и ат ү шг) 
[Notstabisirts малай = L° oe lea |e [T ај 
(egmesumegueg ` u T° а Гај 
наат = эз | w | [75] 
вше | 6o в [э | w 
навет cm Hohe | d° 485 5 |» 
тее | 35 385 | a |» 
` Se š I I 
nugbaumtarben ° о | о | 
таев Е ° ° ° S sz 
mattsohwarz/matallc ° ај o | | 
Es — u | oa 
a u = = a ЕКС 




















nachrüstbar 





51 














Unter dreiundzwanzig 
verschiedenen SABA НЕ 
Geräten können Sie die 
HiFi-Anlage ganz nach Ihren 
persönlichen Wünschen 








auswählen. 


SABA bietet in seinem HiFi- 
Geräte-Programm 
hochwertige, zuverlässige 
Geräte in allan Preisklassen, 
vom Profi-Receiver bis zum 
Cassetien-Deck. Nicht ohne 
Grund ist SABA eine der 
führenden HIFi-Marken in 
Deutschland, so wurden z, В. 
vom Receiver 9120 im ersten 
Halbjahr 1977 mehr Geräte 
verkauft als von jeder anderen 
Type. Mit SABA kaufen Sie 
immer ein Gerät der Spitzen- 
klasse, das in Technik, 
Qualität, Ausstattung und 
Servicefreundlichkeit so gut 
ist wie die in Leistung und 
‚Ausstattung vergleichbaren 
Teuersten, nur nicht so teuer. 
Und genau das unterscheidet 
SABA ULTRA HIFI-Goräte von 
vielen anderen. 


Informiert sein zahlt sich aus. 
Und kostet nichts. 

Bitte fordern Sie das SABA 
HiFi-Taschenbuch, den SABA 
HiFi-Spezialprospekt und den 
SABA ULTRA HiFi professional- 
Prospekt an (Anschrift aut der 
Prospekt-Rückseite). Oder 
holen Sie sich ein Exemplar 
bei Ihrem SABA Fachhändler. 


Kurzinformation durch 
Symbole. 

Über die wichtigsten Geräte- 
Merkmale informieren Sie 
jeweils die bei den Geräte- 
Abbildungen stehenden 
Symbole. 

Nachfolgend ше Symbor 
Beispiele für HiFi, Leistung, 
Stationstasten und SNL. 


| x | 
© 120W 
DIN 45500 


|8 UKW 


>E SNL 
SABA 
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SABA 


эгал digital 





SABA ULTRA HiFi Se Sy = 
Test-Sieger. 
professional 9241 digital. 
Hifi-Receiver der Spitzen- EE 
klasse, der leistungsstirkste Ни Ge be 1178 
und komfortabelste, der 0 See 
jemals von SABA gebaut SE 
wurde Mit digitaler Frequenz- | 1m Vergleichstest" über 
und Kanalanzeige. Der a Liars 
Verstärker bringt 2 х 120 Watt | Professional 8241 digita 
Musikleistung und einen Ку ушен рууну са 
Klirrfaktor von пиг 0,03% bei Zero 
2 x 70 Watt Nennleistung. Der | Ze 
‘Tuner beinhaltet einen UKW- EE 
Steree-Emplangsteil mit ан 
ausgezeichneten i З 
амлет | WEE 
0,55 pV und einen gut 


f š 12 getesteten Receiver. 
dimensionierten MW-Teil en 


zweithéchste Punktzahl 
SABA | `" 
Receiver. 
Bedienungsfreundlich- 
keit: gut bis sehr gut. 


Ausstattung: sehr gut. A 
Delaien 

















Preis-Qual 
sehr gut. 
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SABA ULTRA HiFi 
professional 9241 digital 


Mit diesem neuen ULTRA HiFi 
protessional-Receiver setzt 
SABA neue MaBstabe n 
Technik, Ausstattung und 
Design, Und das zu einem 
vernünftigen Preis. 
Dieses Gerät erzielt heraus- 
ragende Werte, die in dieser 
Preisklasse selten sind. 
Hier einige Beispiele: 
О 2x 120 Watt Musikieistung, 
2x 80 Watt Sinusleistung. 
O Klirrfaktor 0,03% bei 
2x 70 Watt Nennleistung 
© Leistungsbandbreite 
10 Hz... 80 kHz, 
© UKW-Empfindlichket 
055 uV am Koaxial-Eingang, 
O UKW-Trennschärfe 80 dB 
(300 kHz) 
O Großsignalverhalten 100 dB. 
© Fremdspannungsabstand 
81 dB (Band) 
© Übersprechdämpfung 
60 dB (Band). 


SABA = 
8241 digital Е 


Die exzellente UKW- 
Trennscharfe von 80 dB 
garantiert selbst in kritischen 
Empfangsgebieten höchste 
Übertragungsqualität 








Der extrem geringe UKW- 
Китогад sichert saubersten 
Empfang, 


ye 











Die Signal-Rauschspannungs- 
abstande zeigen die Spitzen- 
qualität des 9241. 








UKW-Frequenzgang und 
UKW-Übersprechdämpfung: 
auch bei hohen Frequenzen 
breiteste Stereo-Wirkung. 


Alle HiFi-Daten liegen weit 
über der Norm DIN 45500, 
Ebenso sind die anderen 
Daten Spitzenwerte. 

Neben der hervorragenden 
Technik zeichnen dieses Gerät 
das funktionale Design, die 
übersichtliche, klar gegliederte 
Anordnung der Bedienungs- 
elemente, die umfangreiche 
Ausstattung, die Verwendung 
hochwertiger Materialien und 
die präzise Verarbeitung aus. 
Die Abmessungen des 
Gerätes sind kompakt und 
regalfreundlich. Höchste 
‚Zuverlässigkeit und Qualität 
sichern die strengen 
Kontrollen und die perma- 
nenten Qualitätsprüfungen 

So wird beispielsweise jedes 
Gerät einem 70-Stunden- 
Betriebstest unterzogen. 


Digitale Frequenz- und 
Kanalanzeige. 

Das LED-Display zeigt beim 
SABA ULTRA HiFi professional 
Spitzengerät die eingestellten 
Senderfrequenzen (FM, AM) 
bzw. Senderkanäle (FM) 
trennschart ап. Die Anzeige ist 
quarzstabilisiert, Im 
FM-Bereich können die Sender 
in 50 kHz-Schritten eingestellt 
werden, im AM-Bereich in 

1 KHz-Schritten 

Dies bedeutet einen 

Fortschritt im Bedienungs- 
komfort, denn in Verbindung 
mit der beigefügten 
ausführlichen Sendertabelle 
wird eine optimale Programm- 
einstellung ermöglicht 


Micro-Switch-Tasten. 
Bedienung durchleichtgängige 
elektronische Schalter 
(Micro-Switch-Tasten). 

Keine Schaltgerausche aus 
dem Lautsprecher durch 
neuartige Elektronik. Anzeige 
der Funktionen durch 
Leuchtdioden. 


FM-Mittenabstimmung. 

Die optimale Einstellung des 
UKW-Senders wird mit der 
FM-Mittenabstimmung 
kontrolliert 


Pegelregler. 

Mit dem gerasteten Pegel- 
regler (6 Rasterschritte, in 

4 dB geeicht) passen Sie den 
Klang der SABA ULTRA HiFi 
professional Receiver an den 
günstigen Hörphysiologie- 
Bereich und der unter- 
schiedlichen Akustik des 
Hör-Raumes an. Die weitere 
Feinregulierung wird mit dem 
Lautstärkeregler durchgeführt. 








Sie in der Übersicht auf 
Seite 78. 





‚Ausführung, Maße, Gewicht 
‚Ausführung: anthrazit! 
silbermetallic, anthrazit/ 





mattschwarz. 
Maße: 54 x 13,5 x 33 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 
Gewicht: 14,5 kg, 





SABA HIFI-Kopfhörer ULTRA 
HiFi professional 90. 


Empfohlene 
Lautsprecherboxen. 

SABA Lautsprecherbox 
ULTRA HiFi professional 1300, 
SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 1200. 

Als quadrosonic-Ergänzungs- 
box; SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 700. 
Technik und Ausführung siehe 
Seite 79. 
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9240 electronic Ф 








SABA ULTRA HiFi 
professional 9240 electronic. 
Der HiFi Receiver mit perfekter 
Technik, hervorragendem 
Bedienungskomfort und 
professionellem Design, der DIN 45500 | | 
höchsten Ansprüchen genügt. — > — 

Kurz gesagt: dieser Receiver f 





gehört mit seiner hervor- Ke 
ragenden HiFi-leistungzur |2 2 
‚Spitzenklasse. Das beweisen 

die technischen Daten und die 
Komfortable Ausstattung. 
Baugleich (bis auf die digitale 
Frequenzanzeige) mit dem 
Testsieger SABA ULTRA HIFi 
professional 9241 digital, 
daher können Sie das 
hervorragende Testurteil der 





| UKW Ratio | 








‘Stereophonie 1/78” auch auf 
diesen SABA Raceiver 9240 


SABA a 
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SABA ULTRA HiFi 
professional 9240 electronic 


DerHiFi-Receivermitperfekter 
Technik, höchstem Bedie- 
nungskomfort und wertvollem 
Design. Kurz gesagt: dieses 
Steuergerät gehört mit seinem 
hervorragenden Pre 
Leistungsverhältnis zur 
Spitzenklasse. Das beweisen 
die technischen Daten, wie 

2 x 120 Watt Musikleistung, 

2 x 80 Watt Sinusleistung. Der 
Klirrfaktor beträgt nur 0,03% 
bei 2 x 70 Watt Nennleistung. 
UKW-Empfindlichkeit 0,55 pV 
am Koaxial-Eingang, 
Leistungsbandbreite von 
102... 80 kHz. 
UKW-Trennscharfe 80 dB. 
Großsignalverhalten 100 dB, 
Fremdspannungsabstand 

81 dB (Band). Übersprech- 
dämpfung 60 dB (Band). 

Alle Daten liegen weit über 
der HiFi-Norm DIN 45500. 








Ebenso sind auch die 
anderen Daten Spitzenwerte. 
Darüber hinaus hat das HiFi- 
Steuergerät eine Vielzahl von 
attraktiven Ausstattungs- 
merkmalen. So werden 
sämtliche Einschaltgeräusche 
dadurch unterdrückt, daß 
nach Netz-Einschaltung das 
Signal erst nach ca. 1 sec. 
wiedergegeben wird. Die 
Überlastung der angeschlosse- 
nen Lautsprecherboxen wird 
durch eine elektronische 
Schutzschaltung verhindert. 
Und die Bedienung ist durch 
14 extrem leichtgängige 
elektronische Schalter mit 
Leuchtdioden-Anzeige 
besonders komfortabel, es 
treten keine mechanischen 
‘Schaltgerdusche auf. 

Diese wenigen Punkte zeigen 
schon, wie professional SABA 
ULTRA HiFi-Gerate sind. 


Bedienung durch 14 Elektronik- 
Schalter und Funktions- 
anzeigen durch Leuchtdioden. 
Alle Elektronik-Schalter sind 
leicht zu bedienen und 
funktionieren vollelektronisch, 
Eine besondere Schaltung 
verhindert Knackgerausche 
beim Ein- und Umschalten. 
Alle Funktionen und Bereiche 
werden durch verschleißfreie 
Leuchtdioden (LED's) 
angezeigt. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 78. 











Exakte Senderabstimmung 


durch Feldstärke- und 

Mitteninstrument. Die exzellente UKW- 
Das Feldstarkeinstrument Trennschärfe von 80 dB 
zeigt an, auf welcher garantiert selbst in kritischen 
Wellenlänge ein UKW- Gebieten störungsfreien 
Sander die größte Feldstärke Empfang. 

hat Die Mittenabstimmung 

М, die genaue Mitte des t= Ë 
Senders zu finden, Mit Hilfe f 

(dieser beiden Instrumente F | 

wird der gewünschte UKW- | 

Sender optimal eingestellt «| 

Das Feldstärkeinstrument N. 


dent auch zur Einstellung der 
MN Sender. 





Der extrem geringe 
UKW-Klirrgrad sichert 
saubersten Empfang. 





Die Signal-Rauschspannungs- 
abstände zeigen die 
Spitzenqualität des 9240, 








UKW-Frequenzgang und 
UKW-Übersprechdämpfung, 
auch bei hohen Frequenzen 
breiteste Stereo-Wirkung. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: anthrazit/ 
silbermetallic, anthrazit/ 
mattschwarz. 

Maße: 54 x 13,5 x 33 ст. 
(Breite x Höhe x Tiefe) 


Zubehör 

Gegen Aufpreis: 

SABA HIFi-Kopfhörer ULTRA 
HiFi professional 90, 


‚Empfohlene 
Lautsprecherboxen. 

SABA Lautsprecherbox 
ULTRA HiFi professional 1300, 
SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 1200. 

Als quadrosonic-Erganzungs- 
Вох: SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 700, 
Technik und Ausführung 
siehe Seite 79. 
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SABA ULTRA HiFi 
professional 936. 

Frontlade Stereo-Cassetten- 
deck in HIFI-Qualitäl, 
Sämtliche Bedienelemente 
sind an dor Frontseite 
angeordnet. 

Beim problemiosen 
Cassetteneinschub wird die 
Cassette automatisch und 
absolut sicher hineingezogen. 
Der waagerechte Sitz garan- 
tiert höchstmögliche 
Gleichlauf-Konstanz und 
geringe Lagerbelastung. 

Das SABA HiFi professional 
Cassettendeck läßt sich ideal 
mit den anderen SABA HFi 
professional Bausteinen 
kombinieren. 

‘Aber auch an jede andere 
HiFi-Anlage läßt sich das 
‘Cessettendeck anschließen, 


SABA 











SABA ULTRA HiFi 
professional 936 


Hochwertiges Dolby-HiFi- 
Stereo-Cassetten-Deck in 
Professioneller Gestaltung 
Die passende Ergänzung zu 
den SABA ULTRA HiFi 
professional Steuergeräten. 
Maßgleichheit und die 
Bedienung von vorn erlauben 
die verschiedensten 
Kombinationen 

Das Cassetten-Deck 936 
kann aber auch an jedes 
andere Stereo-Steuergerät 
angeschlossen werden. 

Die Daten: 
Gleichlaufschwankungen 
0128, 

Ubertragungsbereich 

20... 16000 Hz und 


Ruhegerduschspannunas- 
abstand (Dolby) 65 dB. 

Um jede Bandart optimal 
nutzen zu kënnen, ist das 
Cassetten-Deck mit einem 
dreistufigen Bandsorten- 
Wahlschalter ausgestattet. 
Damit kann jeweils auf die 
benutzte Bandsorte ge- 
schaltet werden - Standard 
Chromdioxid- und 
Ferrochrom-Band. 

Ferner befinden sich 

2 Mikrofon-Anschlüsse und 
ein Stereo-Kopfhörer-Anschluß 
an der Frontseite, Die 
verschiedenen Funktionen 
werden durch Leuchtdioden 
angezeigt. 








Aussteuerung automatisch 
oder manuell. 

Die Aussteuerung kann 
Tanuell mit zwei Pegel- 
feglern (links/rechts) 
ausgeführt oder die Aus- 
seuerungs-Automatik 
eingeschaltet werden 
Aussteuerunsanzeige durch 
тне! übersichtliche Anzeige- 
fsirumente in VU-Technik. 


Manuelle Aussteuerung mit 
Limiter. 

Umalle Mëglichkeiten der 
Compact-Cassette voll 
auszunutzen, ist das 
Cassetten-Deck mit einem 
Limiter” ausgestattet, Diese 
Automatik begrenzt die 
Modulationsspitzen, ohne die 
Gesamt-Dynamik zu ver- 
fälschen und verhindert 
Verzerrungen. Das erleichtert 
die manuelle Aussteuerung. 


Dolby-System und 
DNL-Elektronik. 

Durch Dolby*-Elektronik wird 
das Bandrauschen bei 
Autnahme und Wiedergabe 
unterdrückt. DNL unterdrückt 
das Bandrauschen bei 
Wiedergabe. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 78. 
































Frequenzgang Chrom-Band 
(DIN) mit Dolby. 
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Bea de eh géie, 
Frequenzgang Ferro-Chrom- 


Band mit Dolby. 





























Wiedergabe-Frequenzgang 
Chrom-Band. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: anthrazit/ 
silbermetallic, anthrazit! 
mattschwarz. 

Maße: 44,5 x 13,5 x 33 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 





Zubehör 
Gegen Aufpreis: 

SABA HiFi Kopfhörer 
ULTRA HiFi professionel 90, 
SABA Mikrofon SC 23. 





Halbautomatischer 
HIFi-Plattenspieler mit 
Direktantrieb und 
Magnetsystem Shure M 95 G. 
Die passende Ergünzung zu 
den SABA ULTRA HiFi 
professional Receivern. 
Selbstverständlich übertreffen 
alle Daten die HiFi-Norm 

DIN 45500. Der Direktantrieb 
mit kollektorlosem 
Gleichstrom-Motor sichert 
hohe Gleichlauf-Konstanz und 
sorgt so für lange Lebens- 
dauer des Plattenspielers. 











Shure M95G 


SABA 


SABA ULTRA HiFi 
professional 900 


Hervorragender halbauto: Die einstellbare Antiskating- 
matischer direct-drive- Einrichtung sorgt für sicheres 
HiFi-Plattenspieler als ‚Abtasten. 


passende Ergänzung zu den 
SABA ULTRA HiFi professional 
Steuergeraten. Maße und 
Design sind darauf 
abgestimmt 
Selbstverstandlich übertreffen 
alle Daten die HiFi-Norm 

DIN 45500, z. B. Rumpel- 
‚geräuschspannungsabstand 
84 dB, Übertragungsbereich 
20... . 20000 Hz. 
Gleichlaufschwankungen 
0.08%. 

Die wichtigsten Ausstattungs- 
merkmale sind: 

Direkt-Antrieb mit kollektor- 
losem Gleichstrom-Motor für 
hohe Gleichlaufgenauigkeit. 
Magnetisches Stereo- 
Abtastsystem der Spitzen- 
klasse Shure M 95 G. 

Präzise ausgerichteter 
30-cm-Plattenteller mit 
Stroboskop-Markierung. 

Zwei getrennt regelbare 
Geschwindigkeiten, 33% und 
45 U/min, mit elektronischer 
Umschaltung. 











Weitere Merkmale sind die 
Stop-Automatik, das 
Leucht-Stroboskop, der 
Abtastnadel-Spiegel und dig 
verstellbare Haube. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 78. 





‚Ausführung, Maße 
Ausführung: 
metallic-anthrazit. 

Maße 44,5 x 13,5 x 36 om 
(Breite x Höhe x Tiefe), 
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SABA professional 


HiFi-Turm 99 


Eine besonders kompakte und 
formschone Unterbringung 
der SABA ULTRA HiFi 
professional-Gerate bietet 
der SABA professional 
HIFi-Turm 99. 

Ein spezieller Konstruktions: 
Aufbau, angepast an die 
hohen warmetechnischen 
Erfordernisse der leistungs- 
starken SABA ULTRA HiFi 
professional-Receiver. 
Einschubfach für das 
Cassetten-Deck CD 936. 
Funktionsgerechte Abstell- 
fläche für den Plattenspieler 
PSP 900. 


Zusatztach zum Aufbewahren 
von Schallplatten, Cassetten, 
Kopfhörer und Mikrofon 
Staubsichere Glasabdeckung 
mit komfortablem Magnet- 
verschluß, 

Große Mobiltät durch vier 
leichtgangige Doppel- 
Drehrollen, 

Der SABA HiFi-Turm 99 wird 
ohne Geräte geliefert 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: metallic-anthrazit 
Maße: 64 x 113,5 x 42 cm 
(Breite x Höhe х Tiefe). 

Zwei Stellflächen 55 x 33 cm 
und eine Stellfläche 55 x ЗВ cm 
(Breite x Tiefe) 
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SABAULTRAHIFi-Center 
9903 Stereo. 

Moderne und kompakte HiFi- 
Dreierkombination, bei der 
alle Bausteine die HiFi-Norm 
erfüllen. 

Funktionales Pult-Design mit 
vernünftigen Abmessungen. 


SABA 
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Noderne Dreiweg-HiFi- 
Kombination mit hochwertigem 
Steuergerät, Dolby-Cassetten- 
Recorder und belt drive 
Plattenspieler. Alle drei 
Komponenten erfüllen die 
HirNorm DIN 45500. 
Funktionales pultförmiges. 
Design: 

Ale Bedienteile des Steuer- 


gerätes und die Funktions- 
Anzeigen des Steuergerätes 
lind des Cassetten-Recorders 
sind bei geschlossener Haube 
au bedienen bzw. abzulesen. 
Die HiFi-Kombination kann 

ео In einem Raum oder in 

getrennten Räumen 
wiedergeben 
SABA quadrosonic-Schaltung. 
Anschluß für zusätzlichen 
Cassetten-Recorder oder 
Tonband. 
Die Endstufen des leistungs- 
slarken Steuergerätes bieten 
2 x 45 Watt Musikleistung und 
2 x 30 Watt Sinusleistung 
kiirfaktor 0,06% bei Nenn- 
leistung. Leistungsbandbreite 
00: 80 kHz, 
UKW-Empfindlichkeit 1,1 uV, 
UKW-Trennscharfe 70 dB und 
inen Fremdspannungs- 
abstand von 75 dB (Band). 
Praktische Senderwahl mit 
SUKW-Stationstasten und 
Iechtgängige Flachbahn- 
теде für Lautstärke, Höhen, 
Tefen und Balance. 
Der Cassetten-Recorder 
«їйї ebenfalls alle 
Anforderungen der sehr 
anspruchsvollen HiFi-Norm. 
Durch Dolby-Schaltung und 
Sl Elektronik besonders 
fauscharme Aufnahme und 


SABA ULTRA HiFi-Center 


9903 Stereo 


Wiedergabe. Gleichlauf- 
schwankungen 0,15%, 
Frequenzgang 30 

16000 Hz, Geräusch- 
spannungsabstand (Dolby/ 
SNL) 65 dB. 

Optimale Nutzung der 
verschiedenen Band- 
Qualitäten durch auto- 
matische Chromdioxidband- 


me 





Umschaltung und 
Ferrochrom-Taste. 
Aussteuerung automatisch 
oder manuell, ganz wie Sie es 
wünschen. Bei manueller 
Aussteuerung ist zusätzlich 
ein Limiter eingebaut, der bei 
+3 dB den Pegel begrenzt. 
Dies erleichtert, besonders 
bei Mikrofon-Aufnahmen, die 
Aussteuerung. Bei allen 


Funktionen schaltet das Gerät 
am Ende der Cassette ab. 

Der Phono-Teil der HiFi- 
Kombination ist ein 
vollautomatischer Dual 
HiFi-belt drive-Piattenspieler 
1237 A mit Wechselautomatik. 
Hochwertiges Magnetsystem 
Shure M 75. Stroboskop- 
Plattenteller. 


SABA uraa не 


Center 9903 





SNL-Elektronik. 
Die von SABA entwickelte 
und zum Patent angemeldete 
SNL-Elektronik (SNL = SABA 
Noise Limiter) reduziert das 
Rauschen des bespielten 
Cassetten-Bandes bei 
Wiedergabe weit besser 

(bis zu 10 dB) als übliche 
Rauschunterdrückungs- 
Systeme, 


‘Aussteuerungsanzeige durch 
frequenzlinearen Spitzen- 
spannungsmesser. 

Die Aussteuerungsanzeige 
erfaßt auch geräteseitige 
Höhenanhebungen (10-20 dB) 
und verhindert dadurch die 
Übersteuerung der hohen 
Frequenzen. Auch wird die bei 
der jeweiligen Bandsorte 
erreichbare Höhendynamik 
maximal ausgenutzt. 

Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 

Seite 78. 





Beeinflussung des Frequenz- 
ganges durch Tiefen- und 
Höhenregler sowie durch 
schaltbaren Rauschfilter. 





Physiologische Lautstärke- 
regelung und Wirkung der 
Leisetaste. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: mattschwarz/ 
silbermetallic. 

Maße: 74 x 19 x 43,6 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe, Haube 
geschlossen) 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 

SABA Drehfuß 19, 

SABA HiFi-Kopfhörer H 30, 
SABA Mikrofon SD 22, 


‚Empfohlene 
Lautsprecherboxen. 

SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 1200 

und 700. 

Als quadrosonic-Ergänzungs- 
box: SABA ULTRA HiFi 
Lautsprecherbox 450 

‘oder Kompaktbox C 450. 
Technische Daten und 
‚Ausführungen siehe Seite 79. 





SABA ULTRA HiFi-Center | 

9763 Stereo. la = 
Alle Arten von Aufnahme, (« )) 
Wiedergabe und Überspielung | EEE 
sind mit dieser Dreiweg-Hifi- ` = 
Kombination möglich. Hohe DIN 45500 
Zuverlässigkeit durch ЅАВА r 
24-Stunden-Betriebstest. 





SABA | sow Б 











6 UKW 








SABA ULTRA HiFi-Center 


9763 Stereo 


Das HiFi-Steuergerät leistet 
2 x 30 Watt Musik- und 

2 x 27 Watt Sinusleistung. Der 
Klirtaktor beträgt 0,1% bei 
Nennleistung. 
UKW-Empfindlichkeit 14 pV. 
Praktische Bedienung mit 

6 UKW-Stationstasten und 
leichtgängigen Flachbahn- 
reglern für Lautstärke, Höhen, 
Tiefen, Balance. Von 
besonderem Nutzen ist, daß 
ein Teil der Funktionen bei 





Entzerrung des Frequenz- 
gangs bei Phono-Magnet. 


Der große Regelbereich der 
Höhen und Tiefen erlaubt 
besten Ausgleich. 

Verlauf des fest eingebauten 
Rumpeltilters. 


geschlossener Haube bedient 
werden können. Das dauernde 
Auf- und Zuklappen der 
Haube entfällt. 

Der Stereo-Cassetten- 
Recorder ist mit der fort- 
schriftlichen SNL-Schaltung 
ausgestattet, eine besondere 
SABA Entwicklung zur 
Unterdrückung des Band- 
rauschens bei Wiedergabe. 
Hierbei wird ein vorzüglicher 
Geräuschspannungsabstand 
von 60 dB erzielt. Gleichlauf- 
schwankungen 0,2% Auto- 
matische Aussteuerung, 
Umschaltung von Ferrochrom-/ 
Standardband auf Chrom- 
dioxidband mit Leuchtanzeige, 
Der Plattenspieler ist ein 
automatischer HiFi-Stereo- 
Plattenwechsler Dual 1225 mit 
magnetischem Tonabnehmer- 
system DMS 210. 

Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 78. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
metallic-anthrazit 

Maße: 82 x 19 37 cm 
(Breite x Hohe x Tiefe, Haube 
geschlossen) 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 
HiFi-Kopfhörer Н 30, 
SABA Mikrofone SD 22. 


‚Empfohlene 
Lautsprecherboxen. 

SABA ULTRA HiFi Laut- 
sprecherbox 700 und 450, 
SABA ULTRA HiFi-Kompakt- 
box C 450. 





Als quadrosonic-Ergänzungs- 
box 

SABA ULTRA Hifi-Kompakt- 
box C 450. 

Technik und Ausführung siehe 
Seite 79. 





65 











SABA Stereo Studio RPC 963. 
Preiswerte Stereo-Dreier: m. 2X 
Kombination mit zwei Boxen. 

Mit hochwertigem Rundfunk- 

fell Und einem kompakten 30w 
servicefreundlichen Aufbau. | 


6 UKW 
SABA A SNL 





SABA Stereo Studio 


RPC 963 


Für preisbewußte Musik- 
freunde bietet diese komplette 
Kompakt-Anlage genau das 
Richtige: Steuergerät, 
Cassetten-Recorder, Platten- 
spieler und zwei Lautsprecher- 
boxen zu einem günstigen 
Preis. Besonders hervorzu- 
heben beim Steuergerät sind 
sehr gute Empfangsleistung 
(UKW-Empfindlichkeit 1,6 pV, 
UKW-Trennschärfe 58 dB). 

die Programmschnellwahl mit 








6 UKW-Stationstasten und 
2 x 30 Watt Musikleistung. Alle 
Bedienelemente des Steuer- 
gerates sind bei geschlosse- 
ner Haube zu bedienen. 

Der Stereo-Cassetten- 
Recorder ist mit der SNL- 
Schaltung zur Unterdrückung 
‘des Bandrauschens bei 
Wiedergabe ausgestattet 
(Geräuschspannungsabstand 
60 dB), Die Gleichiauf- 
Schwankungen betragen nur 
02% 

Das Stereo-Magnet-Abtast- 
System Shure M 75 des 
automatischen HiFi-Stereo- 
Plattenwechslers PE 3044 von 
Dual garantiert die präzise 
Wiedergabe von Schallplatten. 
Für guten Klang sorgt das 
Zweiweg-System der beiden 
Lautsprecherboxen. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht auf 
78. 





‚Ausführung, MaBe 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
metallic-anthrazit 

Maße: Stereo-Studio 

63 x 20 x 37,5 cm 

(Breite x Höhe x Tiefe, Haube 
geschlossen), 

Boxen 22 x 33 x 13,5 om 
(Breite x Höhe x Tiefe) 


Zubehör 
Gegen Aufpreis 

SABA Stereo-Kopfhörer H 30, 
SABA Stereo-Mikrofone. 
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Zweiweg-HiFi-Kombination mit 
hervorragendem Empfangs- 
und Verstärkerteil und Dual 
HiFi-Plattenspieler 1226. Diese 
repräsentative Kompakt- 
anlage übertrifft in allen 
Bausteinen die HiFi-Norm 


DIN 45500. 





9800 Stereo 


Der Emptangsteil garantiert 
einen besonders störungs- 
freien Stereo-Empfang. 

Die UKW-Empfindlichkeit von 
1:1 uV läßt den Empfang von 
мей entfernten Sendern ги. 
Mit einer gut abgestimmten. 
Antenne ergeben sich 
Empfangswerte, die nur ganz 
wenigen Spitzentunern vor- 
behalten sind, Die UKW- 
Trennschärfe (dynamisch) 

80 dB. Optimale Sender- 
einstellung mit Exact Tuning, 
feldstärkeabhängige Abstimm- 
anzeige und UKW-Abstimm- 
automatik, UKW-Sender- 
schnellwahl mit 8 Programm- 
Sensoren. Programmierung 
durch Senderlotse (U-Pilot). 
Der Verstärkerteil leistet 

2 x 55 Watt Musikleistung, 

2 x 35 Watt Sinusleistung. Der 
Klirrfaktor beträgt nur 0,06% 





SABA ULTRA HiFi Studio 


bei Nennleistung. Der Fremd- 
spannungsabstand beträgt 
80 dB (Band), 

Die perfekte Ausstattung wird 
abgerundet durch den Dual 
HiFi-Plattenspieler 1226 mit 
Wechselautomatik. 
Hochwertiges Magnet- 
'Tonabnehmer-System Shure 
M75, 

Besonders geeignet ist diese 
formschéne HiFi-Anlage zur 
Kombination mit dem SABA 
Drehfuß 19 zu einem Stand- 
gerät. 


Weitere Informationen finden. 
Sie in der Übersicht auf 
Seite 78. 





Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben] 
anthrazit, anthrazit/ 
silbermetallic, mattschwarz] 
anthrazit 

Maße: 70 x 15 x 36 cm 
(Breite x Hóhe x Tiefe). 


Zubehër 

Gegen Aufpreis: 

SABA Drehfuß 19, 

SABA HiF -Kopfhörer H 30, 


Empfohlene 
Lautsprecherboxen. 

SABA ULTRA HiFi Laut- 
sprechertox 1200 und 700, 
Als quadrosonic-Ergänzungs- 
box: SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 450 und 

C 450. Technik und Aus- 
führung siehe Seite 79. 





Deser Receiver ist ein Grund 
0, даб SABA bei HiFi- 
Receiver einen führenden 
[йаг in Deutschland einnimmt, 
Denn preiswerter sind diese 
HfkLeistungen wohl kaum zu 
bekommen. 


Testurteil aus 
sfadio-TV-electronic” 4/77: 
"Ausstattung und Leistung 
Stehen in einem sehr 
леп Verhältnis zum 
ү 













SABA ULTRA HiFi 


9120 Stereo 


2 x 60 Watt Musikleistung, 
2 x 35 Watt Sinusleistung. Ein 
Klirrfaktor von nur 0,06% bei 
Nennleistung. Alle Qualitäts- 
daten der HiFi-Norm. 

DIN 45500 werden weit über. 
troffen. 

Darüber hinaus sind die Werte, 
die von der HiFi-Norm nicht 
vorgeschrieben werden, 
ebenfalls Spitzenwerte. 
Beispielsweise der hervor- 
ragende Wert der UKW. 
Empfindlichkeit von 1,1 pV, 
UKW-Trennschärte 80 dB’ 

СЕ 300 kHz). Oder der 
Übertragungsbereich von 

20... 40000 Hz (+ 1,5 В). 
Oder der Fremdspannungs- 
abstand (Band) von 80 dB. 
Dazu kommt der hohe 
Bedienungskomfort mit 

В Programm-Sensoren zur 
Schnellwahl Ihrer Lieblings- 
Sender. 

Die einfache und sichere 
Abstimm-Möglichkeit der 
Sender mit Exact Tuning, 
feldstarkeabhangige Abstimm- 
anzeige und schaltbare 
UKW-Abstimmautomatik 
(AFC) und die problemlose 
Übernahme der Sender in den 
Speicher mit dem Sender- 
Lotsen (U-Pilot). Und die 
vielfältigen anderen Funk- 
tionen, die Technik und 
Bedienungskomfort dieses 
HiFi-Steuergeriites abrundan. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Übersicht 
auf Seite 78. 


‚Ausführung, Maße, 
‚Ausführung: Nußbaum natur, 
mattweiß, metallic-anthrazit 
Maße: 60,5 x 13,5 x 30 cm 
(8reite x Hohe x Tiefe) 


Zubehör 
Gegen Aufpreis; 
SABA HiFi-Kopfhörer H 30. 


Empfohlene 
Lautsprecherboxen. 

SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 1200 und 
700, 

Als quadrosonic-Ergänzungs- 
box: SABA ULTRA HiFi-Box 
450 oder Kompaktbox C 450. 
Technik und Ausführung siehe 
Seite 79. 





SABA ULTRA HiFi 


9080 Stereo 


HIFI-Stereo-Anlage mit 
perfekter Musikwiedergabe zu 
einem soliden Preis. Komplett 
mit zwei genau abgestimmten 
HiFi-Lautsprecherbaxen, 
2-Weg-System mit 20 cm- 
Tieftöner und Kalotten: 
Mittelhochtöner. Die Anlage 
übertrifft die HiFi-Norm 

DIN 45500. 


) || 2x 
| 40W 


DIN 45500 


| 6 UKW 


н AFC 
SABA 


4 Wellenbereiche: UKW 
(87.5... 104 MHz), KW 

497. 16-m-Band), 

LW. 

Das Steuergerät verfügt über 
2 x 40 Watt Musikleistung, 

2 x 22 Watt Sinusleistung an 
4 Ohm, Nur 0,4% Klirrtaktor 
bei Nennleistung, 
Fremdspannungsabstand 

74 dB (Band). UKW- 
Empfindlichkeit 1,4 pV. 
UKW-Abstimmautomatik 
(AFO), abschaltbar. 

Neben der ausgereiften 
Technik sind die praktische 
Bedienung unddie vorbildliche 
Qualität besonders hervor- 
zuheben. Beispielsweise die 
UKW-Programmschnellwahl 
mit 6 Stationstasten, der 
Stereo-Kopfhöreranschluß 
(Lautsprecher abschaltbar) 
und die Phono-Eingange für 
Magnet- und Kristall-Systeme. 
KurzschluBgesicherte 
Lautsprecherausgänge 

Vier Lautsprecheranschlüsse 
für Stereo in Raum 1 / Raum 2 
oder SABA quadrosonic in 
einem Raum, 


Hohe Betriebssicherheit und 
Zuverlässigkeit durch 
24-Stunden-Betriebstest. 


Weitere Informationen finden 
Sie in der Ubersicht auf 
Seite 78. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nußbaumfarben, 
mattweiß, metallic-anthrazit. 
Maße: Steuergerät 

60 x 12 x 25 cm 

(Breite x Höhe x Tiefe) 
Boxen 25 x 37,5 х 17 cm 
(Breite x Hohe x Tiete). 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 
SABA HiFi-Kopthorer H 30, 


Empfohlene, 
Lautsprecherbo 
quadrosonic: SABA ULTRA 
HiFi Kompaktbox C 450. 





| 


| 








Komplette HiFi-Stereo-Aniage 

MLHiFi-Stevergerat und zwei 
“HFi-Lautsprecherboxen zu 
(жет attraktiven Preis 











SABA ULTRA HiFi 


9060 Stereo 


Die Leistungsdaten über- 
treffen in vielen Bereichen. 
eindeutig die HiFi-Norm 

DIN 45 500. 

2 x 30 Watt Musikleistung, 

2 x 16 Watt Sinusleistung. 
Ausreichend, um auch 
‚größere Wohnräume zum 
Konzertsaal zu machen. 

Der Klirrfaktor beträgt 0,1% 
bei Nennleistung. UKW- 
Empfindlichkeit 1,6 uV. 
Fremdspannungsabstand 
70 dB (Band), 
UKW-Trennscharfe 58 dB. 
‚Anschluß eines Zusatzlaut- 
sprechers und eines Stereo- 
Kopihörers. Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung mit Um- 
Schaltung auf lineare 
Regelung. 

Schnelle und übersichtliche 
UKW-Programmwahl mit 

6 Stationstasten, 

Zwei HiFi-Lautsprecherboxen 
mit 2-Wea-System (Tieftöner, 
Kalotten-Mittelhochtöner) 





Weitere Informationen 
finden Sie in der Ubersicht 
auf Seite 78. 


Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben, 
metallic-anthrazit 

Maße Steuergerät: 

59.5x 13x 25 cm 

(Breite x Höhe x Tiefe) 
Boxen: 22 x 33 x 14 cm 
(Breite xHöhe x Tiefe). 


Zubehör 
Gegen Aufpreis: 
SABA HiFi-Kopfhörer H ЗО. 
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SABA HiFi-Cassetten- 
Recorder 836 Stereo, 

Eine Klasse für sich ist dieses 
hochwertige HiFi-Stereo- 
Cassetten-Deck mit beson- 
ders rauscharmer Aufnahme 
und Wiedergabe durch 
Dolby’-System und DNL- 


Elektronik, 


DR 45500 | DNL 


Cro: | 
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' Dolby 


Memory 


SABA 





SABA HiFi Cassetten- 
Recorder 836 Stereo 


Die Leistungsdaten ent- 
sprechen der HiFi-Norm 
DIN 45500, z. B. Geräusch- 
spannungsabstand 62 dB 
(Dolby). Ubertragungsbereich 
25 Hz... .14 kHz (Chrom- 
dioxidband) 
Gleichlaufschwankungen 

= 0,2%. Wahl der Aussteue- 
Tung automatisch oder 
manuell, 

Manuelle Aussteuerung mit je 
einem Flachbahnregler für 
jeden Kanal. Zuschaltbare 
‚Aussteuerungsautomatik für 
Sprach-Aufnahmen. Aus- 
Steuerungsanzeige durch 
zwei Anzeige-nstrumente 
‚Automatische Umschaltung 
von Standard- auf Chrom- 
dioxidband. 
Memory-Funktion. 





Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 78. 


‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: anthrazit-metallic, 
Maße: 41 x 12 x 26 ст 

(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 

Im Preis inbegriffen: 
Leercassette, Diodenkabel. 
Gegen Aufpreis: 

SABA Mikrofone. 
Kopfhörer H 30. 


Ausgezeichnet vom: 
‚Österreichischen Zentrum 
Produktform 











SABA Cassetten- 
Recorder 833 Stereo. (0) 
DNL-Stereo-Cassetten-Deck 
mit dynamischer Rausch 
unterdrlickung, Aussteuerung 
automatisch/manuell, um: 
schaltbar für Sprache/Musik, 
‚Automatische Endabschaltung 
für alle Funktionen, 
Geräuschspannungsabstand 
52 dB (DNL). 





Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 78. 


Austührung, Maße, Zubehör 
Ausführung: anthrazit-metallc 
Maße: 38 x 8 x 24 cm 

(Breite x Höhe x Tiefe) 
Zubehör wie CR 836, 


SABA Cassetten @ 
Recorder 831 

Stereo DNL. 
Stereo-Cassetten-Baustein 
mit DNL-Elektronik als preis- 
werte Ergänzung für jede 
Stereo-Anlage. 
CrO,-Umschaltung, Aussteue- 
rung automatisch oder 
manuell, Gerduschspannungs: 
abstand 52 dB (DNL). 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Ubersicht 
auf Seite 78, 


‚Ausführung, Maße, Zubehör 
Ausführung: nuBbaumfarben, 
Maße: 32 x B x 22 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 
Zubehör wie CR 836. 





Í (Ñi Technik und Ausstattung 
iberzeugendes Tonbandgerat 
fürden anspruchsvollen 
Tonbandamateur. 





| DIN 45500 | 


‘ting езтн. 


HIFI-TG 674 STEREO 


SABA Tonbandgerät 
TG 674 Stereo 


HiFi-Stereo-Tonbandgerät Das Tonbandgerat 674 er- 
komplett ausgestattet mit тек beim Test der Stiftung 
eingebauten Endstufen und | Warentest (Test 10/76) als 
Lautspr echern Mit 2х 10 einziges Gerät seiner Preis- 

Cuina EU EEE klasse in allen Bewertungs- 
bandkontrolle und Super- kriterien die Note Сш 
Hyperbel-Tonköpfe für lange — = — 
Lebensdauer. Kurzschluß- Weitere Informationen 
gesicherte Endstufen mitzwei finden Sie in der Übersicht 
eingebauten Lautsprechern. аш Seite 78. 


Aussteuerung automatisch 
oder manuell. Bei auto- 
matischer Aussteuerung hohe 
Dynamik durch große Zeit- 
konstante. 
Gleichlaufschwankungen 
0,19, Fremdspannungsab- 
stand 56 dB, Ubertragungs: 
bereich von 40... 18000 Hz. 
Viele Trickmöglichkeiten 
Playback, Multiplayback 
eingebautes Mischpult für 
Mono. Echomöglichkeit bei 
Mono-Aufnahme und Ein- und 
‚Ausblenden der Aufnahme 
bei automatischer Aus- 
steuerung. 





‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: nuBbaumfarben/ 
mattschwarz 

Praktischer Tragegriff. 

Maße: 42 x 17 x 37 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: 
Rauchtopasfarbene Klarsicht- 
haube, Leerspule, Rundfunk- 
verbindungskabel 

Gegen Aufpreis: 

SABA Mikrofone, SABA HiFi- 
Kopfhörer H 30, SABA Mikro- 
fon-Verlangerungskabel. 
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Für Profis: die Box SABA 
ULTRA HiFi professional 1300. 
Mit 130 Watt Musikbelastbar- 
keit, 2 Pegelreglern und 
Höhenlocalisator. 

Die Klangcharakteristik mit 
transparenten Mitten und 
Höhen bei ausgewogenen, 
kräftigen Bässen entspricht 
den neuesten Erkenntnissen 
internationaler HiFi-Technik, 


DIN 45500 | 
Eu 


Höhenlocalisator, dadurch her- 
SABA Lautsprecherbox WEE 
У i Kings an die Raumakusti 
ULTRA HiFi professional 1300 und an den persöniichen Hor 
geschmack, Die МАКА 
NeuentwickelteSABAHFI-  Abnehmbarer Frontrahmen, setzte Anordnung der beiden 
Spitzenbox mit 130 Watt Maße: 37.5 x 60 x 30,5 ст Kalotten-Hochtöner bewirl 
Musikbelastbarkeit, 70 Watt (Breite x Höhe x Tiefe). eine ideale Abstrahlcharak- 
Nennbeiastbarkeit Gewicht: 20 ke ig 
Übertragungsbereich nach А 
DIN: 20... 26000 Hz. 
Frequenzaufteilung: 3-Weg- E 
System. 
Läutsprechersysteme 
1 Tiefióner 31 em O. 
1 Kalotten-Mittetoner 13 ст O, 
2 Kalotten-Hochtóner 
9.5 cm Ø. Praktische 
Betriebsleistung: 2,5 Watt 
(91 dB/1 m). Geeignet fur 
Receiver ab 2 Зо Watt 
бокой Räume von 
15 70 m. 
Weitere Informationen <; 
finden Sie in der Übersicht Gegen Aufpreis: 
auf Seite 79. Standfu8 BF 13. 
Ausführung, Maße, Gewicht Редеігедіег 
Ausführung: professional- und Höhenlocalisator. 
Design, nußbaumfarben oder Zwei Pegeiregler für Mitten- 
SE спа Hochtonbereich und 


ee ` ` Freauenrberech ` Steps! 











4 WAN 
Aidi luiu jins 
























































SABA ULTRA HiFi 
Lautsprecherbox 1200 


| 
| Spitzenklasse ist auch die Herausragende, neuentwickel- 
= Вох 1200. Mit zwei Pegel- te SABAHIFI-Lautsprecher- 
reglern und 120 Watt Musik- box mit 12 
belastbarkeit belastbar 
Nennbe 


Ubertragungsbereich nach 
DIN: 25... 26000 Hz, 
Frequenzaufteilung: 
3-Weg-System. 
Lautsprechersysteme: 

1 Tieftöner 24,5 ст Ø 

1 Kalotten-Mitteltäner 11 em Ø 
1 Kalotten-Hochténer 

9,5. cm @. 


120 W 


Pegelregler. 
Zwei Pegelregler für Mitten- 
und Hochtonbereich, dadurch 
hervorragende Anpassung 
des Klangs an die Raum: 
akustik und an den persön- 
lichen Hörgeschmack. 



























































Praktische Betriebsleistung: 

1,8 Watt (91 dB/1 т). Geeignet 

für г ab 2 x 25 Watt. 
ееїдпе! für Räume von 

15... 60 m°. 


Weitere Informationer 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 79. 


Ausfiihrung, Maße, Gewicht 
Ausführung: Nußbaum natur 
oder metallic-anthrazit, 
‚Abnehmbarer Frontrahmen 
(Metall-Erontgitte) 

Maße: 30 x 51 x 26 cm 
(Breite x Hohe x Tiefe) 

icht: 14,5 kg. 





SABA ULTRA HiFi-Laut- 
sprecherboxen sind optimal 
abgestimmt auf das SABA 
ULTRA HiFi-Geräte-Programm, 
in Technik, Klang und Design. 
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‘SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherbox 700. 

Die attraktive ULTRA HiFi-Box 
mit besonders hohem 
Wirkungsgrad und tech- 
nischem Design. Baßstark 
durch großen Tieftöner. 

70 Watt Musikbelastbarkeit 
50 Watt Nennbelastbarkeit. 
Übertragungsbereich nach 
DIN: 28... 26000 Hz. 
Frequenzaufteilung: 
3-Weg-System. 
Lautsprechersysteme: 

1 Tieftöner 24,5 cm ©, 

1 Kalotten-Mitteltöner 11 ст Ø, 
1 Kalotten-Hochtöner 

9.5 cm 0. Praktische 
Betriebsleistung: 2 Watt 
(91 dBA m). Geeignet für 
Receiver ab 2 x 25 Watt. 
Geeignet für Räume von 
15... 50 m°. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 79. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
‚Ausführung: Nußbaum natur 
oder metallic-anthrazit. 
Abnehmbarer Frontrahmen. 
Maße: 30 x 46 x 23 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe) 
Gewicht: 19,5 kg. 





SABA ULTRA HiFi- 
Lautsprecherboxen 
700,450 und C 450 


SABA ULTRA HIFi- 
Lautsprecherbox 450. 

Die klangneutrale HiF-Box 
der Mittelkiasse mit 50 Watt 
Musikbelastbarkeit, 30 Watt 
Nennbelastbarkeit, 
Ubertragunasbereich nach 
DIN: 40... 20000 Hz. 
Frequenzaufteilung: 
2-Weg-System. 
Lautsprechersysteme: 

1 Tieftöner 20 cm @, 

1 Kalotten-Mittelhochtóner 
9.5cm 0. Praktische 
Betriebsieistung: 5 Watt 
(91 dB/t m). 

Geeignet für Räume von 

10... 40 m°. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 79. 


‚Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: nuBbaumfarben 
oder meiallic-anthrazit. 
Abnehmbarer Frontrahmen. 
Maße: 25 x 37 x 19 cm 
(Breite x Hohe x Tiefe) 
Gewicht: 6,6 kg. 


‘SABA ULTRA HiFi- 
Kompaktbox C 450. 

Die kleinste SABA Box mit 
minimalen Abmessungen, 
trotzdem echt HiFi 

45 Walt Musikbelastbarkeit, 
30 Watt Nennbelastbarkeit, 
Übertragungsbereich nach 
DIN: 45... 20000 Ha. 
Frequenzaufteilung: 
2-Weg-System. 
Lautsprechersysteme: 

1 Tiefténer 13 cm Ø, 

1 Kalotten-Mittelhochtóner 
9.5cm @. 

Praktische Betriebsleistung: 
5.5 Watt (91 dB/1 m) 
Geeignet für Räume von 

10... 40m. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 79. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
‚Ausführung: nuBbaumfarben 
oder matallic-anthrazit 
Maße: 14 x 22 x 12,5 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 
Gewicht: 3 kg. 


Damit Sie die SABA ULTRA 
HFi-Geraite voll nutzen 
können, gibt es bei Ihrem 
Fachhändler preiswertes 
SABA HiFi-Zubehér. 







SABA Mikrofon SD 20. 
Dynamisches Breitband- 
Mikrofon mit Киде!спагак- 


Q 5020 Sc23 


SABA HiFi-Stereo- 
Kopfhörer H 30. 
Orthodynamischer HiFi- 
Stereo-Kopfhörer mit erst- 
Kassiger Wiedergabequalität. 
Die besonderen Merkmale 
sind: Übertragungsbereich 
20... 20000 Hz. 

Impedanz 140 Ohm. 
Hervorragender Wirkungs- 
ай. Leichter Hörer; lockerer, 
aber sicherer Sitz. Sehr guter 
Tragekomfort 





Perfektes 
SABA HiFi-Zubehör 


teristik. Die besonderen SABA Stereo-Mikrofon SD 22. 
Merkmale sind: Übertragungs- Stereo-Mikrofoneinheit aus 
bereich 80... . 15000 На zwei dynamischen Breitband 
Eingebauter Windschutz Mikrofonen mit Richtcharak- 
Durch Spezialaufhängung der teristik. Die besonderen 
Kapsel geringe Empfindlich- Merkmale sind: Einstellbarer 
keit gegen Körperschall ‚Aufnahme-Neigungswinkel. 
Stativhalter mit Schraub- Mikrofoneinheiten gegen- 


anschluß, z. B. für Bodenstativ. einander verstellbar. Speziell 
geeignet für alle SABA 


Dreiweg-Kombinationen. 


SABA Mikrofon SC 23. 
Hochwertiges Kondensator- 
Mikrofon mit Richtcharak- 
teristik (Niere). Die beson- 
deren Merkmale sind: Über. 
tragungsbereich 50... 17 000 
Hz. Eingebauter, integrierter 
Vorverstärker mit Feldettekt- 
Transistor, gleichstromfreier 
Ausgang. Unempfindlich 
gegen Körperschall 





‘SABA HiFI-Kopfhörer ULTRA 
HiFi professional 90. 
‘Orthodynamischer HiFi- 
Stereo-Kopfhörer mit klang- 
neutraler und brillanter 
Wiedergabe und lockerem, 
aber sicherem Sitz. 

Die besonderen Merkmale 
Sind: Übertragungsbereich 
16... 20000 Hz. Nennimpe- 
danz 110 Ohm 
Betriebsleistung 2,0 mW. 
Nennbelastbarkeit 2,0 Watt. 
Regelmöglichkeit von Laut- 
SABA Drehfuß 19. stärke und Balance. 
Standfester Drehfuß für die 

SABA HiFi-Kompakt-Aniagen, 

‚Ausführung: mattschwarz. 

Höhe: 46,5 cm. 


SABA Mikrofon- 
Zwischenkabel MZK 1. 
(Ohne Abbildung). 
Zwischenkabel fur den An- 
schluB von zwei Einzel- 
mikrofonen an Stereo-Geräte 
mit nur einer Mikrofonbuchse. 


‚Anschluß; DIN-Normstecker. 
Kabellänge 3 m. 

Ausführung: mattschwarz. 
Gewicht: 270 g. 
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Die SABA HiFi-Receiver und Stereo-Kombinationen auf einen Blick: 
sr mee GE JA 
Typenbezeichnung чи | ožio | Sos | ores | 95 | ceco | smo | soto | жш 
Beschreibung Seite- suss | 5657 | ones | ewes | ower | е | eo | m | т 
бегате ue Verse oO 2-16 
Zwei Weg Kombinaben zem 
EE баш оков сиз 
liFi-Cassetton-Recorder 9. о 
mit Dolby ° 
mit ONL bzw. SNL о. о. О 
Late 2 2 z 
мазевшицо Watt EE 
SE SE 
SE EE 
car Zeen EE оз | бе | ба 1 оа 
| Fremdspannungsabstand (Band) dB 81 81 2 20 50 50 80 18. 7: 
UKW-Empfindlichkeit uv. 955. 0,55 11. 14 16 AL LI 14 16 
|_UKW-Trennachiirfe (dyn) dB 80. 80. 70. 54 во 80. 35. 58. 
Wellnbereiche UK uk [ок [ик [ик | ©К Гик 
um Гом | ue | me | м: | му [му | му | ме 
Gees © f 
| Stereo-Fern-Automatik bzw. -Schalter о о © о. о 
|_UKW-Programmschneliwahl, Stationen T D 6 6 8 8 D 5 
= 
[UKW-Stitabstimmung 5 5 О ° 
| SABA днадговотс. г ° ° ° © 
[Stereo in 2 Räumen. oO © ° © 
| _Prasenzschalter © ° ° ° 
| Rumpet- und Rauschtiter ° ° ° ° 
[-Lautsprecherabschaltung о о E ° О © D? 
2 2 ` ` ` 1 
(LE Š гаша mn a m а: 
= SES е 
“тш шш жышт жш WE E=... 
Mae m em (дете x HORG сево) as | ax | tax} Bau | er | TOR ек | ви | x 
13,5 х 33 | 135 х33 | 19x435 | 19х37 | 20х37,5 | 15х36 | 13x30 | 12х25 | 13x25 | 
egen 
Нивоа natur о 
SE, I 5—15 = 
EE 5 
mattschwarz/silbermetalli I 
Z H © -= ° H 
Zeen 5 
EC SE © 
ZE o o 
SE 5 






































Die SABA HiFi-Plattenspieler, HiFi-Stereo-Tonbandgerate und 
HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder auf einen Blick: 
Fr 
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CS 


© 


Mischpult bc Mong 
‘Muitiplayback, Echo mogli 


in W: 


een 





SABA ULTRA HiFi-Boxenprogramm auf einen Blick: 










































































































































































Typenbezsichnung wo | eo | то 5 | ceo 
Beschreibung Seite ... 74 75 76 76 76 
ГА Stand- Regat- Regat- Rega- | Kompakt- 
= Вох Box Box Box Вок 
Aufstelungsart 
legend ° ° ° ° 
| stehend о о о о ° 
Wandaufhängung ° ° ° 
Deen DIN 45500 weit übertreftend ° ° ° ° ° 
Musikbelastbarkeit in Watt 130 120 70 50 45 
Nennbelastbarkeit in Watt 70 то 50 зо 30 
Betriebsieistung in Watt (bei 96 В! m und 91 dBri m) 3525 zena 3812 655 855 
| Empfohlene Verstärkerleistung in Watt 20-130 20-120 15-70 10-40 10-40 
Geeignet für Räume von/bis in m? 18/70 18/60 18/50 томо 10140 
bertragungsbereich nach DIN 45500, Hz Ms 20...26 | 25...25 | 28...25 | 40...20 | 45...20 | 
Frequenzauttellung E 3Weg Замед элей Zeg заед | 
Lautsprecher: 9 in ст 
| Tiefiöner зт 245 245 20 13 
Ф rengen 
Kalotten-Mitteltóner 13 n " 
Kalotten-Mitteihochtöner 95 95 
_Kalotten-Hochtéiner > 95 эз 
Dutegteen __ о о 
Hochtonbereich ° о =| 
Höhenlocalisator — о 
“Inpedanz in Ohm 4 4 4 4 
(Brutto Volumen in Liter 61 398 317 159 
“Abnehmbarer Frontrahmen ° ° ° ° 
Kabel beidseitig steckbar ° ° ° 
Linge des Anschlußkabels in Meter s | 5 5 5 5 
(Gewicht in kg 20 м5 135 66 3 
Breite 375 зо 30 25 4 
Mase in cm Hone E a 46 7 2 | 
J тюе 35 | æ 2 19 125°] 
Nußbaum natur = > 
| nußbaumfarben _ Ш ° ° 
d melallio-anthrazit == ° ° © © 
rontgitter 
е SABA ULTRA HiFi-Lautsprecherboxen zu welchem SABA Gerät: 
Box Box Box Box Box 
ung 1300 1200 700 450 Саво 
SABA ULTRA HiFi professional 9240/9241 . . x 
ULTRA HiFi-Center 9903 Stereo . D x x 
ULTRA HiFi-Center 9763 Stereo е . . D x 
ULTRA HiFi Studio 9800 Stereo Е D D D x x 
ULTRA HiFi 9120 Stereo . | è . x x 
Stereo-Studio RPC 963 Zwei Lautsprecherboxen sind im Lieferumfang enthalten. 
ULTRA HIFI 9080 Stereo ‘Ais Ergiinzungsbox: C 450, 
ULTRA НЕ 9060 Stereo 











‚Empfohlen. X quadrosonic-Ergänzungsbax 





Unter acht SABA Radio- und 
Cassetten-Recordern können 
Sie genau den Recorder Ihrer 
Wünsche auswählen. 








Die ‚Tragbaren"vonsABA Kurzinformation durch 
bieten eine ganze Menge Symbole. 

Extras, die Sie bei anderen Über die wichtigsten Geräte- 
Recordern vergeblich Merkmale informieren 
suchen. jeweils die bei den Geräte- 
Zum Beispiel: Stereo-Wieder- Abbildungen stehenden 

gabe sowohl beiRadio-als Symbole. 

auch bei Cassetten- Nachfolgend die Symbol- 
Recordern. Beispiele für Stereo, Batterie- 
Oder eine Univorsal-Ein- und Netzbetrieb, 5 Wellenbe- 


stellung tür Standard-und 
Ferrochromband und die 
Umschaltung auf Chrom- 
dioxidband, Alle SABA, 
Recorder haben ein einge 
bautes Netzteil. So können 
Sie zu Hause das Gerat an 
die Steckdose anschliegen 
und unterwegs die Batterien 
benutzen. Das schont die 
Batterien und spart Geld, 
‚Achten Sie beim Preisver- 
gleich auf diese nützlichen 
Extras. Und vor allem, ver- 
gleichen Sie den Klang, 
Was SABA Radio-und 
Cassetten-Recorder sonst 
noch können, lesen Sie auf 
den nachfolgenden Seiten. 





е und CrO,-Umschaltung. 





в 











SABA Radio-Recorder 
RCR 394 Stereo. 

Die tragbare Stereo-Anlage 
Die Spitzenleistung beträgt 

2 ка Watt und wird durch 

4 Lautsprecher in einen 
hervorragenden Stereo-Klang 


umgesetzt. 


SABA 





Stereo | = 
2x4W 


WW ALC 
— 


SABA Radio-Recorder 
RCR 394 Stereo 


Radio-Recorder für Stereo- 
Betrieb mit 4 Wellenbereichen 
(U. K. M, L). Stereo-Decoder 
mit automatischer Um- 
schaltung. Perfekter Stereo- 
Klang mit 2 x 4 Watt Spitzen- 
leistung und 4 eingebauten 
Lautsprechern (Вав- und 
Hochtöner) 

Mit der „егео-Вген-- 
Schaltung wird trotz des 
relativ kleinen Gehäuses eine 
gute Stereo-Wiedergabe er 
zielt 

Stereo-Aufnahme mit zwei 
eingebauten Mikrofonen, 
‘Aussteuerung automatisch, 
Damit die verschiedenen 
Bandsorten optimal genutzt 
werden, kann auf Standard 
CrO;- und FeCr-Band 
geschaltet werden, Der Timer 
(Schlummerschalter) schaltet 
das Gerät nach vorgewählter 
Zeit automatisch aus. 
Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung 
Abstimm:, Aussteuerungs: 
und Batterieanzeige durch 
zwei Zeigerinstrumente, 
Skalen- und Instrumenten- 
Dauerbeleuchtung bei Netz- 
betrieb: Kurzzeit-Beleuchtung 
bei Batieriebetrieb. 


Ein Radio-Recorder, der eine 
komplette Stereoanlage in 
sich vereint - zu einem 
erstaunlich günstigen Preis. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 99. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: mattschwarz/ 
metallic. 

Maße: 42 x 265 x 11,5 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 
Gewicht: 3.7 kg mit Batterien. 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: Leer- 
cassette, Netzanschlußkabel. 
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SABA Radio-Recorder diesen Raclo Recorders 
RCR 385 werden Sie begeistern. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Ubersict 
auf Seite 99. 





Überzeugend in Leistung und Rladio-Recorder für Batterie: 


Klang: und Netzbetrieb mit selbst- 
5 Wellenbereiche mit zwei tätiger Umschaltung. ‚Ausführung, Maße, Gewicht 
gespreizten Kurzwellen, 5 Wellenbereiche: UKW, ‚Ausführung: mattschwarz/ 
Große Ausgangs-Spitzen: KW 1, KW 2, MW, LW. metallic. 

leistung von 8 Watt Hervorragender Klang mit 8 Maße: 40 x 26 x 10,5 ст 


Watt Spitzenleistung und zwei 
UKW eingebauten Lautsprechern 
g сосе 
| 


| Lautsprecher). 


MW Lët mama 
| und manuell fur große 
[LW 


(Breite x Höhe x Tiefe). 
Gewicht: 3,5 kg mit Batterien. 





Zubehör 
Im Preis inbegriffen: Leer- 
cassette, NetzanschluBkabel, 








[АС | Ses = EE 
I | Dreistutiger Bandsorten- (Schlummerschalter) schaltet 
awa | Tr | Wabischalter für Standard-, das Gerät nach vorgewählter 
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RCR 364 





SABA Radio-Recorder 
RCR 374 und RCR 364 





(@racio-Recorder mit viel SABA Radio-Recorder ‚Ausführung, Maße, Gewicht SABA Radio-Recorder 

Musik für wenig Geld. SABA RCR 374. Ausführung: mattschwarzi RCR 364. 

Radio-Recorder sind chic, Radio-Recorder für Batterie- metallic Gleiche Technik und Aus- 

handlich, leistungsstark. und Netzbetrieb. Die Um- Maße: 34 x 23x 8 cm stattung wie RCR 374. 

% — a Sohaltung erfolgt automatisch. (Вгоќо x Höhe x Tiefe] Bandwahlschalter 

UKW | 4 Wellenbereiche: UKW, KW, Gewicht: 3,5 kg mit Batterien, Standard/CrO.- Band. 
MW, LW. ‚Ausführung: mattschwarz. 
Direktiiberspielung von Radio Zubehör Maße: 34 x 23 x 8 cm 
auf Cassette oder Aufnahme — im Preis inbegriffen: Ohrhörer, (Breite x Hohe x Tiefe) 
über eingebautes Mikrofon Leercassette, Netzanschluß- Zubehör wir RCR 374. 
bzw. Mikrofon-Anschluß kabel. 





== = Automatische Aussteuerung 
| der Aufnahmen. 
4w | Bandrauschen bei Um- 
i У | oder Ferrochromband. 
Watt Spitzenleistung, großem 


ABA Lautsprecher und Klangregler. 
Pausetaste. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 99. 
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Gute Empfangs- und Wieder- 
gabeleistung, aber auch die 
Vielseitigkeit sprechen für 
diesen SABA Radio-Recorder. 











SABA Radio-Recorder 


RCR 373 


Leistungsstarker, preiswerter 
Radio-Recorder für Batterie- 
und Netzbetrieb. 

3 Wellenbereiche: UKW. KW. 
MW. Automatische UKW- 
Scharfabstimmung. 
Eingebautes Kondensator- 
Mikrofon und Anschluß» 
buchsen für Mikrofon und 
Kopfhörer/Zusatzlaut- 
Sprecher, Aussteverung 
automatisch. 

Guter Klang mit 3 Watt 
Spitzenleistung, großem Laut- 
sprecher und Klangregler. 
Mehr Dynamik und geringeres 
Bandrauschen bei Um- 
schaltung auf Chromdioxid- 
band. 

Pausetaste. 

Automatische Endabschaltung 
fur alle Funktionen 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Ubersicht 
auf Seite 99. 


Ausführung, Maße, Gewicht 
Ausführung: matischwarz/ 
metallic 

Maße: 33 x 23 x 85 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 
Gewicht: 3 kg mit Batterien. 





Zubehör 
Im Preis inbegriffen: Leer- 
cassette, Netzanschlußkabel. 








CR316 





Kompakt-Cassetten-Recorder 


Mit geringen 






= 
ALC 


‚Abmessungen: 


«a Balkon und Garten, 


| 
| 


СВ 336 Stereo 
Мет Stereo-Cassetten: 
order mit eingebauter 


Ton-Endstufe für Mono- 
Wiedergabe, 











SABA Cassetten-Recorder 
336 Stereo, 326 und 316 automatic 


SABA Cassetten-Recorder 
336 Stereo, 

Mobiler Stereo-Cassetten 
Recorder für Battene- und 
Netzbetrieb mit selbsttätiger 
Umschaltung. Eingebaute 
Ton-Endstufe mit Laut 
Sprecher für Mono-Wieder 
gabe. Dadurch sind Sie z.B. 
Unterwegs unabhängig von 
Rundfunkgerat oder Ver- 
starkeranlage. Stereo-Wieder- 
gabe für individuellen Musik 
депиВ über Kopfhörer mit 
Praktischer Lautstärkere- 
gelung am Gerät 

Dieser Stereo-Cassetten- 
Recorder eignet sich als 
idealer Grundstein für eine 
Stereo-Anlage. Zum Ausbau 
empfehlen wir das Gerät 
‘SABA ULTRA HiFi 9060 
(Seite 71). 


‘SABA Cassetten-Recorder 
326 automatic. 

Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttätiger Umschaltung, 
Eingebautes Mikrofon. Aus- 
steuerung automatisch oder 
manuell. Aussteuerungs- 
‚Anzeige und Batterie-Kon- 
trolle durch Zeigerinstrument. 
Umschaltung auf Chromdioxid- 
band. Guter Klang durch 
‚großen Lautsprecher und 
Klangregler, Praktische Be- 
reitschaftstasche. 


SABA Cassetten-Recorder 
316 automatic, 

Batterie- und Netzbetrieb mit 
selbsttatiger Umschaltung und 
Batterie-Kontrolle. Einge- 
bautes Mikrofon. Aussteue- 
rungs-Automatik. Automa- 
tische Umschaltung auf 
Chromdioxidband, Guter 
Klang durch großen Laut- 
Sprecher und Klangregier. 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Ubersicht 
auf Seite 99. 






CR 326 
Leistungsstarker Cassetten- 
Recorder für Batterie- und 
Netzbetrieb, 





‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: mattschwarz, 
Maße: CR 316 

27 х 16x8cm 

CR 326: 30 x 7 x 23 cm. 
CR 336: 24 x 7 x 26 cm. 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: Ohrhörer, 
Leercassette, Rundfunkver- 
bindungskabel. Beim CR 326 
zusätzlich eine Bereitschafts- 
tasche und beim CR 336 Be- 
reitschaftstasche und Mono- 
Mikrofon. 
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SABA CB 2112 

Mobil-Sprechfunkgerät. 

Leistungsstarke Mobil- 

Sprechfunk-Stat 
mpfangs- und 

füralle 12 Kanäle. 


12V SINUS 
|| 25W 


e 


SABA CB 1103 
Hand-Sprechfunkgerat. 
Genehmigungsfreier Sprech- 
funk für Jedermann. 

3 Kanäle, schaltbar, 
‘Auswechselbare Quarze. 
Betrieb mit Batterie oder 


‘SABA Handmikrofon. 
Zum Lieferumfang des 
Mobil-Sprechfunkgerätes 
gehört das Handmikrofon mit 
nde- und Empfangstaste 


SABA 





Bisher war das Privileg 
„Funken“ nur fizenzierten 
Ämateurfunkern vorbehalten. 
Mit den neuen SABA Sprech- 
finkgeräten kann Jedermann 
aut den von der Bundespost 
ffeigegebenen Bereichen am 
Sorechfunk teilnehmen. 

Der CB-Funk (CB=Citizen- 
Band) wird so immer mehr 
zum Hobby. Aber CB-Funk 
fat auch einen praktischen 
Hintergrund, z.B. die Anwen- 
dung in Beruf und Sport oder 
de Benutzung des Anruf- und 
Notfunk-Kanals, 

Die SABA Sprechfunkgeräte 
ersetzen Sie in die Lage, am 
igen Hobby-Funk für 

E Urlaub, Sport und 
Beruf teilzunehmen. 














SABA CB 1103 
Hand-Sprechfunkgerät 
SABA CB 2112 
Mobil-Sprechfunkgerät 


SABA CB 1103 Einstellbare Rauschsperre 
Hand-Sprechfunkgeräte. Vorbereitet für Akkubetrieb, 
Hand-Sprechfunkgerät mit Ladebuchse eingebaut. 

0.5 Watt Sendeleistung Batteriekontrolle durch 

3 Kanäle, schaltbar. Aus- Leuchtdiode (LED). Ton-Ruf- 
wechselbare Quarze. Bei signal. 

Lieferung bestückt mit Quarz 

für Kanal 4 (27,005 MHz). Ausführung, Maße 
Bestückung frei wählbar. ‚Ausführung: mattschwarz/ 
Lautsprecher und Mikrofon metallic. 

getrennt Maße: 7 ç 20 x 7 cm 

(Breite x Höhe x Tiefe) 


KA SABA CB 2112 
Mobil-Sprechfunkgerët. 
Leistungsstarke Mobil- 
Sprechfunkstation, 
empfangs- und sendebereit 
für alle 12 Kanäle (Synthe- 
sizer-System) 

Zum Einbau in Fahrzeuge 
zB. Auto, Schiff, Wohnwagen. 
Notwendige Stromquelle: 

12 Volt Gleichspannung, z.B. 
‘Auto-Batterie. Hervorragende 
Technik mit hoher Ausgange: 
leistung (2,5 Watt Sinus- 
leistung). hochwirksame 
Störunterdrückung, regelbare 
Rauschsperre, Automatik für 
optimale Modulation und 
hohe Empfindlichkeit(= 0,6 uV/ 
10 dB). 

Dazu großzügige Ausstattung 
und praktische Bedienung 
mit eingebautem Laut- 
sprecher und Anschluß für 
‚Außenlautsprecher, großes 
Anzeige-instrument für Feld- 
stärke und Sendeleistung, 
Leuchtanzeige für Senden 
und Empfang und beleuchtete 
Kanalanzeige. 
Einbaufreundliche, geringe 
‚Abmessungen. 

Das Montage-Material (Auto- 
halterung, Kabel, Mikrofon- 
Halter etc.) gehört zum 
Lieferumfang. Ebenfalls das 
Hand-Mikrofon mit Sende- 
und Empfangstaste 


‚Ausführung, Maße 
Ausführung: mattschwarz/ 
metallic 

Maße: 15x 4,5 x 18 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: Hand- 
Mikrofon, Montage-Material. 





89 





Unter zwanzig verschie- 
denen SABA Radio-Uhren, 
Elektronik-Uhren und 
Rundfunkgeräten finden Sie 
genau das Gerät, das Ihren 
Wünschen entspricht. 


Denn das SABA Radio-Uhren- 


Programm war noch nie so 
vielseitig und interessant 
Und was dio Entwicklung 
und den Bau von Rundfunk- 
geraten betrifft, macht uns 
So leicht niemand etwas vor. 
Denn SABA hat von Anfang 
an den Radio-Fortschritt 
maßgeblich beeinflußt. Des- 
halb garantieren SABA 
Radio-Uhren und Rundfunk- 
geräte weitreichenden Emp- 
fang in ausgezeichneter 
Wiedergabequalität. 

Suchen Sie sich aus dem 
großen Programm das 
passende Gerät aus 


Kurzinformation durch 
Symbole. 

Uber die wichtigsten Geräte- 
Merkmale informieren Sie 
jeweils die bei den Geräte- 
Abbildungen stehenden 
Symbole. 

Nachfolgend die Symbol 
Beispiele für Wellanbereiche, 
Stations-Sensoren und 
24-Stunden-Wockeinrichtung, 


UKW |ukwrimw 
KW 8 dn 
Mw 
[LW 
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SABA pro RC 12 electronic. 
Vollelektronische Radio-Uhr 
in funktionellem Design, her- 
vorragender Technik und 
absoluter Spitzenausstattung, 





Das brachte der RC 12 von 
der Stiftung Warentest das 
Qualitatsurteil „Gut“ ein. 


Nur 4 von 25 getesteten 
Radio-Uhren erhielten diese 
Note, 
[ si, [uwrw 
в ir 
|22»78- | | 
Бч | 
ОПА 
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SABA ULTRA Clock S. 
Modernes Design, zuver- 
lassige, neueste Technik und 
der günstige Preis machen 
diese SABA clock zu einer der 
interessantesten Radio-Uhren. 


Г 
sl? 
2 


2202) 3w 





ULTRA Clock S 


SABA pro RC 12 electronic 
SABA ULTRA Clock S 


SABA pro RC 12 electroi 
Vollelektronische Radio-Uhr 
in funktionalem Design, her- 
vorragender Technik und 
erstklassiger Ausstattung: 
Rundfunkteil mit 8 Programm: 
Sensoren für Programm- 
Schnellwahl (UKW, MW). 
Anzeige des gewählten Pro- 
gramms durch Leuchtdioden, 
UKW-Abstimmautoratik 
(AFC). Elektronische Radio: 
Uhr mit Zeitanzeige durch 
Computer-Leuchtziftern mit 
automatischer Helligkeits- 
regelung. Weckzeit über 24 
Stunden einstellbar. Wecken 
wahlweise durch Sender- 
Programm oder elektro- 
nisches Glockenzeichen. 
Gangreserve bei Netzaustall 
Nachweck- und Einschiaf- 
automatik 





Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 99. 





ULTRA Clock S 





‚Ausführung, Maße 
‚Ausführung: mattweiß, 
mattschwarz. 

Maße: 28 x 9 x 20,5 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe). 


Zubehör 
Im Preis inbegriffen: 
‚Ohrhörer, 


SABA ULTRA Clock S. 
Elektronische Radio-Uhr mit 
Zeitanzeige durch Computer- 
Leuchtzitfern mit auto- 
matischer Helligkeitsregelung. 
Völlig lautloser Gang und 
hohe Ganggenauigkeit. Gang- 
rosorve boi Notzausfall durch 
Batterie mit Umschalt- 
Automatik 


Programmgesteuerte 
Datum-Anzeige. 
24-Stunden-Weckautomatik, 
Wecken mit Rundfunkpro- 
gramm oder Signal oder mit 
9 Minuten Musik und dann 
Signal. Für hartnäckige 
Schläfer wiederholt die einge- 
baute Nachweckautomatik 
innerhalb einer Stunde alle 10 
Minuten den Weckvorgang 
Elektronische Abschalt-Auto- 
matik, programmierbar bis 60 
Minuten (Einschlafautomatik) 
Kurzzeitwecker bis 59 Mi- 
nuten. Rundfunkteil (UKW, 
MW) mit hervorragender 
Empfangs- und Wiedergabe- 
qualität. 3 Watt Spitzenlei- 
stung ‚Ausführung, Maße 
Ausführung: mattweiß, matt- 
schwarz, rot 

Maße: 29.5 x 9 x 16,5 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe), 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 99. 
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SABA computer clock P. 
Elektronische Radio-Uhr. 
Mit zuverlässiger Technik und 
modernster Ausstattung 


[ 
| SABA compact clock R. 
Bere "AFC SE 


pakten Design. Geringe Ab- 
messungen und modernste 
Technik zeichnen diese SABA 
clock aus. 


| zz © AFC 





ELG 
SABA 





SABA computer clock P 
SABA compact clock R 


SABA computer clock P. 
Elektronische Radio-Uhr mit 
Zeitanzeige durch Computer- 
Leuchtziffern mit elektro- 
nischer Helligkeitsregelung, 
Programmgesteuerte Datum- 
Anzeige. Minutengenaues 
‘Wacken, wahlweise mit Musik 
oder sanftem Summton. Für 
hartnäckige Schläfer wieder- 
holt die eingebaute Nach- 
weckautomatik innerhalb 
einer Stunde alle 10 Minuten 
den Weckvorgang, 
Elektronische Abschaltauto- 
matik, programmierbar bis 60 
Minuten Einschlafautomatik), 


Í compact clock R 





Volltransistorisiertes Rund- 
funkteil (ОКУУ, MW), mit guter 
‚Empfangsieistung und UKW- 
Abstimmautomatik (AFC). 


Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Soito 09. 


Ausführung, Maße 
‚Ausführung: mattweiß, matt- 
schwarz, rot, gelb. 

Maße: 29 x 8,5 x 17 ст 
(Breite x Höhe x Tiefe) 


SABA compact clock R. 
Elektronische Radio-Uhr mit 
Zeitanzeige durch Computer- 
Leuchtziffern mit automa- 
tischer Helligkeitsregelung, 
Programmgesteuerte Datum- 
Anzeige. Völlig lautloser Gang 
und hohe Ganggenauigkeit. 
Genaues Wecken im 
24-Stunden-Rhythimus mit 
Radioprogramm. Kontroll- 
Tasten für Weckzeit, Datum 
und Zeitautomatik. 

Für hartnäckige Schläfer 
wiederholt die eingebaute 
Nachweckautomatik inner- 
halb einer Stunde alle 10 
Minuten den Weckvorgang, 
Die Einschlafautomatik 
schaltet das Radio auto- 
matisch ab, programmierbar 
bis 60 Minuten. 

Radioteil mit 2 Wellenbe- 
reichen (UKW, MW), guter 
Empfangsleistung und UKW- 
Abstimmautomatik (AFC), 


Weiter Informationen 
finden Sie in der Ubersicht 
auf Seite 99. 


‚Ausführung, Maße 
Ausführung: maliweiß, matt- 
schwarz, rot, olv. 

Maße: 22 x 7,5x 15 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 
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Rundfunkgerät der Spitzen- 
klasse mit dem berühmten 
SABA Klang und der be- 
kannten langen Lebensdauer. 


96. 








SABA Mainau 


Dieses vorbildliche Radio läßt 
den berühmten SABA Klang 
zum Erlebnis werden. 
Moderne Schaltungstechnik 
mit integrierter Schaltung für 
hohe Empfangs- und Wieder- 
gabeleistung. 

4 Wellenbereiche: UKW. 

KW, MW, LW. 

Gespreiztes KW-Band (49 m) 
Abstimmanzeige durch Zeiger- 
instrument. Optimaler Klang 
durch groBen Konzert-Laut- 
sprecher und getrennte 
Höhen- und Tiefenregelung 

10 Watt Spitzenleistung, 
Besonders servicefreund 
liches Einplatten-Chassis. 





Weitere Informationen 
finden Sie in der Übersicht 
auf Seite 99. 


‚Ausführung, Maße 
Ausführung: nußbaumfarben, 
Maße: 63x 15x 24 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 





Ein preiswertes Rundfunk. 
gerät mit bewährter Technik 
und solider Ausstattung, 


UKW 
KW 
MW 
LW 


AFC 
SABA 








3w 





SABA Donau 


Das preisgünstige SABA 
Radio mit 4 Wellenbereicher 
bietet alles, worauf es wirk 
+h ankomı 
oderne Schaltungstech: 
nik mit hoher Empfangs- und 
Wiedergabeleistung 
Ausgezeichneter Klang durch 
овеп Lautsprecher, 3 Watt 
leistung und hochwirk- 
samen Klangre 
Volitransistorisiertes, ser 
vicefreundliches Chassis. 















Weitere Informationen 
finden Sie іп der Übersicht 
auf Seite 99. 


Austührung, MaBe 
Ausführung: mattweiß, nuB- 
baumfarben. 

Maße: 52 x 14 x 16cm 
(Breite x Höhe x Tiefe), 
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SABA Electronic Uhr 
EZ 17 und EZ 15 


Formschön und praktisch, Mit diesen beiden Elektronik- 
Die neue Art, mit der Zeit zu Uhren können Sie mehr als 
gehen: nur die Zeit ablesen. 
Elektronik-Uhren für Büro, Beispielsweise sich im 24- 


Schlafzimmer und Wohnraum. Stunden-Rhythmus wecken 
lassen. Oder bei der EZ 17 die 
Kurzzeitautomatik einstellen, 


ste | um damit Sie kurzfristige Termine 
Ban nicht versäumen. 
S Zur vorbildichen Ausstattung 


„уче | MM | gehört weiter das Interval 
П Nachweck-System und die 
Ee .; Zeitanzeige durch groBe, 
kontraststarke Computer- 
SABA. :*uczttem mit Hetigkets- 
regelung. 
Nach einer Stromunter- 
brechung blinken die Ziffern 
der Zeitanzeige und erinnern 
daran, daß die Uhrzeit 
korrigiert werden muß. 
Die Signale ertolgen bei der 
EZ 17 durch einen wohl- 
klingenden, elektronischen 
Gong, bei der EZ 15 durch 
einen Summton. Die Signal- 
Lautstärke ist einstellbar. 


Bei der EZ 17 können Sie 
noch die Sekunden-Anzeige 
einschalten. Auch erfolgt 

die Helligkeitsregelung der 
Computer-Leuchiziffern auto- 
matisch. 


‚Ausführung, Maße 
Ausführung: mattweiß, 
mattschwarz, rot, gelb. 
Maße: 16,5 x 8x9 cm 
(Breite x Höhe x Tiefe). 








Radio-Recorder und Cassetten-Recorder 
auf einen Blick: 
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Typenbezeichnung 3⁄4 | 385 | 3⁄4 
Beschreibung Seite... 82783 | e 85 
Radio-Recorder Stereo | О ° 


| Cassetten-Recorder = 
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Welenbereiche HECK 
_[UKW-Abstimmautomatik (AFC) Го 
Lautsprecher 4 
Spitzenleistung in Watt 2x4 
Batteriekontrolle ° 
Batterie- und Netzbetrieb mit ë 
automatischer Umschaltung 
Anschluß für 8 Volt 5 
° 
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Eingebaute Ferritantenne I 
Teleskopantenne 
Klangregier Höben/Tiefen 
“Eingebautes Mikrofon 2 
Anschluß für Е 
TAITB/Radio 
Cautsprecher/Ohrhorer/Mikrofon 
Aussteuerung automatisch. 
i manuei 
] tung Chromdioxidband © 
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Gewicht in kg 37 

Ausführung; — 
mattschwarz 
mattschwarz/melalic — — о 
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und Radios auf einen Blick: 





ULTRA |computer| compact | Mainau | Donau | EZ15/ 
Clock | clock | clock Е217 


92/93 | 9495 | 9495 | 96 97 | 
° S Ces 


bezeichnung 
ing Seite... 
Ihr mit Computer-Leuchtziffern. 








de SABA Radio-Uhren 
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Programm- Sensoren U. M 

Programmanzeige mit Leuchtdioden 

UKW-Abstimmautomatik (AFC) 

Eingebaute Ferritantenne 

Wurfantenne 

Gehauseantenne 

‘Abstimmanzeige-Instrument 

Klangregler_ = 

Spitzenleistung in Watt _ 

‘24-Stunden-Weckeinrichtung 

Datun-Anzeige 

Nachweck-Automatik 

Einschtaf-Automatik (60 Minuten) 

Maße in ст (Breite x Hohe x Tiefe) 18191205 

‚Ausführung: 
Außbaumfarben ° | o 
mattweiß 
mattschwarz 
rot = 3 I 
зе | 

| En 
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Fachgerechte, individuelle 
Beratung und preiswerten 
Service finden Sie nur beim 
Fachhandel und in den großen 
Fachabteilungen der Kauf- 
häuser. Und qualifizierte Fach- 
handels-Geschäfte gibt es 
nicht nur in großen Städten, 
sondern auch in mittleren und 
kleinen Orten. 

Also immer in Ihrer Nahe. 
Fragen Sie immer nach SABA. 


und Liefermöglichkeiten vorbehalten, Gedruckt 


Warum es SABA Geräte 
nur im Fachhandel gibt. 


Die Beratung. 

Der Fachhandel und spezia- 
lisierte Fachabteilungen in 
Ihrer Umgebung haben 
geschultes Personal, das Sie 
fachmännisch, unverbindlich, 





Service und Garantie. 
Eine besondere Leistung des 
Fachhandels ist Service und 
Garantie. SABA sorgt durch 
ein von der EG-Kommission 
genehmigtes System dafür, 
сав Sie SABA-Geräte immer 
mit Service und Garantie beim 
Fachhandel und den speziali- 
sierten Fachabteilungen 





erwerben können. Was nützt 
ев auch, ein Gerät unter 
Verzicht auf Service und 
Garantie beispielsweise in 
einem Discountladen etwas 
billiger zu kaufen, wenn dann 
hinterher möglicherweise 
mehr als das gesparte Geld 
für eine Reparatur während 
der Garantiezeit wieder aus- 
gegeben werden muß! 
Deswegen gibt es SABA- 
Erzeugnisse nur mit Garantie 
und Service. Achten Sie beim 
Kauf auch darauf, daB der 
dem Gerät beiliegende SABA- 
Geräte-Paß vollständig aus- 
сейин wird. 





SABA GmbH, Postfach 2060, 7730 Villingen-Schwenningen 
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, ist Zubehör nicht im Preis enthalten. Änderungen 
in der Bundesrepublik Deutschland. WB 78002. 


Der Preis. 

Der billigste Kauf ist nicht 
immer der beste. 
Entscheidend ist immer d 
Verhältnis zwischen Preis 
Leistung. Deshalb empfiehlt 
es sich, kritisch zu vergleichen. 
Und wo können Sie das 
besser, als beim Fachhändler 
mit seinem breiten Angebot! 


Deshalb gibt es SABA Geräte 
nur dort, wo Service, 

Beratung und Preis stimmen: 
im Fachhandel und in | 





